Dauerhaft
beschriftete Tragerschienen




Plio Kennzeichnungsbander
lasergraviert oder gepragt

Lasergravierte Kabelkennzeichnungen die an bereits installierten Kabeln angebracht werden kénnen.

Die Beschriftung mit Laser ist unveranderlich, abriebfest, wetterfest und falschungssicher. Daher auch fur den Einsatz
in rauher Umgebung geeignet.

Beschriftung : f

__________

/" Daten /"LASER oder hochgepragte Beschriftung ! Beispiele: \
e — JE— [_‘ : |
i\ Datenaus | | i i [:@wmﬁ i
. Excel Datei | ; \ i
* Lasern oder Pragen:
Material
und Mafle
PVC PVC PP-HF PP-HF INOX- Stahl
Breite 12 mm Breite 25 mm Breite 12 mm Breite 25 mm verschiedene Breiten

» Befestigungsbeispiele

L EE Y =

0

Befestigung mit Befestigung mit Befestigung mit Befestigung mit
doppelseitigem Klebeband SES-QUICK Kabelbindern Schrauben oder Nieten INO)K(;%'QIB%;]dQeL:ICK

* Verpackungen

vorgestanzt in auf selbstklebendem
Raupenform Karton
PVC und PP Trager

lose
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'PLIO Schilder
LASER graviert

PLIO SCHILDER

Material:

Temperaturbereich:
Eigenschaften:

Anwendungen: Diese Schilder eignen sich fur die besténdige,
einfache und schnelle Kennzeichnung von Geraten, Kabeln und

Litzen mit groRem Durchmess
Angebot auf Anfrage.

PVC
flammgeschiitzt

-20 bis +90°C
VO UL94

er.

PP
flammgeschiitzt

-20 bis +90°C

VO ULY%4
halogenfrei (HF)

» Schilder Typ

* Verpackung: in Raupenform, selbstklebend auf Karton oder lose.

Breite Lénge der Schilder: 200 mm max.
Typ Ar. Nr. Moterill ~ mm
Schild LASER PP 12 HF 0380 0070 000 PP 12 = SES_STERL'NG =
Schild LASER PP 25 HF 03800080000 PP 25 . =
Schild LASER PVC 12 0380 0001 000 PVC 12 Beschriftungsbereich: 140 mm max.
Schild LASER PVC 25 0330 0050 000 PVC 25
» Standard Farben
Andere Farben auf Anfrage.
LASER Schilder PP 12 HF LASER Schild PP 25 HF
. wescon I ENNSECOENNE ESSSE— e 3 AN
T ewmow T EIGEGENNE
LASER Schilder PVC 12 LASER Schilder PVC 25
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Andere Stanzlocher auf Anfrage. oo
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'PLIO Schilder
LASER graviert

&

PLIO SCHILDER
Material: Weich-PVC (Qualitdt 9920)
Gebrauchstemperaturen: -20 bis +90°C
Eigenschaften: VO UL9%4
‘ B84
— ]|
= /\ FIBRE OPTIQUE =3 =
Typ Art. Nr. @
FO-FRA 0380 0036 003 25
FO-DEU 0380 0037 003 25
FO-ENG 0380 0038 003 25
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/Gravierte Edelstahl Schilder

INOX Laser
Material: Edelstahl 316, rostfrei
Temperaturbestandigkeit:  -80 bis +500°C
Eigenschaften: besténdig gegen Sauren und chemische

Substanzen;

nicht entflammbar;

alterungsbestandig;

unveranderlich.
Verwendung: Kennzeichnung von Kabeln und Schlduchen unter
extremen Bedingungen, in korrosiver oder feuergeféhrlicher Umgebung.
+» Gravur anhand von Druckdateien

« gravierte permanent Kennzeichnungen, sicher vor Léschung und

Falschung.
e Zeichen : « alphanumerisch, Logos, Zeichnungen
» Lénge der Schilder: 46, 58, 82, 106 und 176 mm
* Héhe der Schilder: 10 mm,
14 mm.
» Zeichenanzahl: abhangig von der Zeichengrélie
|_1_0_I 42
46 82
» Schilder Typen : o) ) (o] (o]
22 65
Typ Ant. Nr. 58 1
INOX LASER 03800225 000
[o] (o]

! 140 I
176

* Befestigungssystem :

mit unseren Kabelbindern INOX BALL-QUICK (Breite 7,9 mm) an|iegend
* Verpackung: erhaben*
- geblindelt
- auf SK-Folie
Andere Anfragen kontaktieren Sie uns bitte * empfohlen in der Lebensmittelindustrie.
" C13/30-01 C13/30-03 B11/2-02
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| Gepragte Edelstahl Schilder

Substanzen;

nicht entflammbar;
alterungsbestandig;
unveranderlich.

Verwendung: Kennzeichnung von Kabeln und Schlduchen unter
extremen Bedingungen, in korrosiver oder feuergefahrlicher Umgebung.

» Prégung anhand von Druckdateien
» hochgepragte permanent Kennzeichnungen, sicher vor Loschung und

hochgepragt

INOX gepragt
Material: Edelstahl 316, rostfrei
Temperaturbestandigkeit:  -80 bis +500°C
Eigenschaften: besténdig gegen Sauren und chemische

* Befestigungssystem :
mit unseren Kabelbindern INOX-BALL-QUICK (Breite 7,9 mm)

* Verpackung:
- geblindelt
- auf SK-Folie

Andere Anfragen kontaktieren Sie uns bitte

Falschung.
* Zeichen: « alphanumerisch und Symbole
* Lénge der Schilder abhangig vom Pragetext
* Hohe der Schilder: 10 mm fir 1 Zeile
14 mm fir 2 Zeilen
» Zeichenanzahl: 1 bis 25 Zeichen auf 1 oder 2 Zeilen
mehr Zeichen auf Anfrage
» Zeichengrole: 4,2 mm
 Schilder Typen:
Teilen- Teichenanzahl/
Typ Art. Nr. anzahl Teile
1L 1-15CAR 0380 0825 000 1 1..15
1L 16-25CAR 0330 0826 000 1 16...25
2L 1-15CAR 03800827 000 2 1..15
2L 16-25CAR 03300828 000 2 16...25

anliegend

erhaben*

* empfohlen in der Lebensmittelindustrie.
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