Kabelbinderzubehor



/Sockel

zu Kabelbinder SES-QUICK

SES-QUICK

&P <

Sockel ANP

Material Sockel:

Farben:
Temperaturbereich:

Flammschutz:

doppelseitiges Klebeband*:

Polyamid 6.6

natur, schwarz

Polyethylenschaum

-40 bis +85°C (Befestigung mit Schraube)
-40 bis +60°C (Befestigung mit Klebeband)

V2 UL94

Anwendung: selbstklebende Sockel fiir Kabelbinder SES-QUICK, zur schnellen
Befestigung von leichten Kabeln. Die Sockel kénnen auch verschraubt werden.

)~ C12/3-..: Auch in Version detektierbar erhaltlich.

A Nr. Ar. Nr. fir Kabelbinder ~ Befestigungs-

mit Klebeband ohne Klsheband Breite max. schrauben @
Typ natur (NL) schwarz (BK) natur (NL) schwarz (BK) mim mm @
ANP-0-C 0186 0903018 0186 0904 010 0186 0916 010 0186 0916018 3,6 3 100
ANP-1-C 0186 0912018 0186 0911 010 0186 0914 010 0186 0914018 3,6 3 100
ANP-2-C 0186 0900 018 0186 0901 010 0186 0915010 0186 0915010 4,8 4,5 100
ANP-3-C 0186 0905018 0186 0906 010 0186 0917 010 0186 0917010 7,6 4,5 100
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* Hinweis : Die Oberflache mul® sauber, staub- und fettfrei sein. Generell empfehlen wir, vor Gebrauch die

Haftkraft zu testen.

Sockel S2/S8 /812

Material:
Farbe:
Temperaturbereich:

Hartschaum Polystyrol
schwarz
-30 bis +80°C

Kabelbinder Befestigungs-
Abmessung (mm) Breite max.  schrauben 0 | | I

Typ Ar. Nr. A B ( D mm mm @ L
S2 01120001 010 3 5 210 14,5 2,6 3 100 D
S8 01120002 010 4 6,5 12 24,5 7,6 4 100 -

)]
S12 01120003 010 4 6,5 12 28,5 9 4 100 @I

)
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zu Kabelbinder SES-QUICK
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Sockel MB-123

Material:

Farbe:
Temperaturbereich:
Flammschutz:

Polyamid 6.6
natur

-40 bis +85°C
V2 UL9%4

M~ C12/3-.: Auch in Version detektierbar erhaltlich.

w F"]“
Kabelbinder  Befestigungs- 2 T
Breite max.  schrauben § =T
Typ Art. Nr. mm mm ‘ @ .
MB-123-C 01860922018 4.8 5 100
MB-123.35-C 01860924 018 48 3 100 . @j
21,2
Sockel SM-8
Material: Polyamid 6
Farben: natur - schwarz
Temperaturbereich: -20 bis +70°C
Flammschutz: V2 UL9%4
Kobelbinder  Befestigungs- "

Ari. r. Breitemax.  schrauben § 1

Typ natur (NL) schwarz (BK) mm mm @ I
04.6
SM-8-C 01860910018 01860910010 4.8 4.6 ‘ 100
Sockel mit Niete K50 / K60
Material: Polyamid 6
Farben: natur, schwarz
Temperaturbereich: -20 bis +70°C
Flammschutz: V2 UL9%4
Kabelbinder Bohrungs-
Breite max. 0
Typ Art. Nr. mm mm @ ©
K-50-C 01860920018 4,8 4,6 100
Kabelbinder
Ant. Nr. Abmessung {mm) Breite max.
Typ natur (NL) schwarz (BK) oA B ( D mm @
K50-27 01860934018 01860934010 5..54 0,8..2,7 185 7 36 | 100 e
K50-36 01860933018 01860933010 5..54 1..3,6 205 7 3,6 100 I = | |I I| | t
K60-27 01860932018 01860932010 6..6,4 0,8..2,7 22 95 4,7 100 V)
K60-36 01860931018 01860931010 6..64 1..3,6 235 95 47 100 o |
V718
C14/1-02 . C14/1-02




/Zubehér zu Kabelbinder SES-QUICK

Befestigungssockel

SES-QUICK

&P <

Befestigungssockel CH-X/CB-S
Material: Polyamid 6
Farbe: schwarz Pom—
Temperaturbereich: -20 bis +70°C {
Flammschutz: V2 UL94 g
Kabelbinder Befestigungs- 2t
Breite max. schrauben 0 =
Typ Artikelnummer mm mm @ 2 r A
E:I:EI:IE S nE
CH-X 0127 0031010 4,7 5 50
Kabelbinder  Befestigungs-
Abmessung {mm) Breite max.  schrauben 0 €
Typ Artikelnummer A B ( mim mim Y
CB-S8 0127 0046 010 2,5 8 19 7,6 4 50 /& N
CB-S12 01270050010 28 92 235 9 5 50 ,44% ’ $
Gewolbte Befestigungssockel TM
Material: Polyamid 6.6
Farben: natur, schwarz
Temperaturbereich: -40 bis +85°C
Flammschutz: V2 UL9%4
- C12/3-..: Auch in Version detektierbar erhaltlich.
Kabelbinder Befestigungs-
Artikelnummer Abmessung {mm) Breite max. schrauben § <

Typ natur schwarz A B C mm mm @
TM-2S6 01860925018 01860925010 6,9 9,5 14,9 47 3,5 100 ¢
TM-2S8 01860926018 01860926010 6,9 9,5 14,9 47 4,3 100 ——
TM-3S8 01860930018 01860930010 9,7 159 222 9 4 100 @ — —

N\
TM-3810 (01860530018 01860530010 9,7 15,9 22,2 9 4.5 100 !

Gewolbte Befestigungssockel CH-935

Material: Polyamid 6 (PA6) Polyamid 12 (PA12)

Farbe: schwarz schwarz

Temperaturbereich: -20 bis +70°C -40 bis +60°C

Flammschutz: V2 UL9%4 HB UL94
Kobelbinder  Befestigungs- 7 |
Breitlemax.  schrauben 0 m =

Typ Artikelnummer Meterial mm mm @

CH-935-6 0189 0536 010 PAG 9 5 100

CH-935-12 0189 0535 010 PA 12 9 5 100 i .@ij

S V/18
C14/2-01 B cia201




/Zubehér zu Kabelbinder SES-QUICK

Befestigungssockel

SESQUICK

&P <

Material:
Farbe:

Temperaturbereich:

Flammschutz:

Schraubbare Befestigungssockel CH-S / CH-S8

Polyamid 6
schwarz

-20 bis +70°C
V2 UL94

Kabelbinder Befestigungs

Abmessung (mm) Breite max. ~schraube
Typ Aiikelnummer gA B ( D E mim mim @
CH-S 01270038010 56 55 9 85 22 4,7 5,6 50
CH-S8 01270039010 5,3 9 10 15 34 9 53 50

IS

Doppelte Befestigungssockel CH-936

Material: Polyamid 6 (PA6) Polyamid 12 (PA12)
Farbe: schwarz schwarz
Temperaturbereich: -20 bis +70°C -40 bis +60°C
Flammschutz: V2 UL9%4 HB UL94
Kabelbinder ;
Breite max.
Typ Artikelnummer Material mm @
CH-936-6 0189 0516 010 PA 6 2x9 100
CH-936-12 0189 0515010 PA 12 2x9 100
CH-V 0127 0048010 PA 6 2x9 50
CH-W 0127 0047 010 PA 6 1x25+1x 9 50 [
Schraubsockel CH-C8
Material: Polyamid 12
Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -40 bis +60°C
Flammschutz: HB UL9%4
Kabelbinder
Breite max. Bohrloch § 5
Typ Aiikelnummer mim mim @
3 | DEB
CH-C8 0127 0045010 9 7 50 " S
/13
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Diverses Zubehor
fiir Kabelbinder SES-QUICK

SESQUICK

&P <

Montagesockel CH-F
Material: Polyketals - Polyoxymethylen (POM)
Farbe: grin
Temperaturbereich: -20 bis +100°C
Flammschutz: HB UL9%4
B
Kabelbinder N
Abmessung (mm) Breite max.
Typ Art. Nr. gA B ( D E F mm @
CH-F17 01270034003 17 24 31 32 15 4.2 4,8 25 I
CH-F33 01270035003 33 414 57 35 17,5 5.2 4,8 25 ° w
HEN
Konsole CH-J
Material: Polyamid 6
Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -40 bis +85°C
Flammschutz: V2 UL9%4
Kabelbinder
Breife max. g %EE\ ; . . . . )
Typ At Nr. mm @ 1] 5 -
CH-J 0127 0032010 48 | 25 Ll
———T H H !
¢ |L  IT TT TIT TIT TIT EE
— )
Montageschelle CH-B
Material: Polyamid 12
Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -40 bis +60°C
Flammschutz: V2 UL9%4
Kabelbinder or
Abmessung {mm) Breite max.
Typ An. Nr. gA B mm @
CH-B5 0127 0042 010 <5 4.5 7,6 50 mm g
CH-B7 0127 0043 010 6-7 6 7,6 50 . '

=
o
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Bezeichnungsschilder CH-M
fur SES-QUICK Kabelbinder

SESQUICK

&S <D

CH-M

Material:
Gebrauchstemperatur:

Telekommunikation.

Markierung auf Anfrage).

Farbe

Polyethylen
-50 bis +85°C

Befestigung mit Kabelbinder oder Schraube.
Beschriftung mit Faserschreiber oder Kaltpragepresse (Laser

Weil}

Polypropylen
-20 bis +65°C

Anwendung: zur Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und
Masten, im Freien oder unter der Erde, vor allem im Bereich der

Typ Ar. Nr. Farbe*

CH-M PP WH 01400025 001 weil} 100
CH-M PE BK 01400026010  schwarz 100
CH-M PE GN 01400027 003 grin 100
CH-M PE RD 01400028 007 rot 100
CH-M PE BU 01400023 002 blau 100
CH-M PE OG 01400024005  orange 100
CH-M PE YE 01400022 004 gelb 100

* Andere Farben auf Anfrage.

J- C14/5-01 - QUICK-MARKERS B13/5-01 - SES-PREMO C12/1-01 - SES-QUICK SL LASER
Markierung
GASER
S VIl
C14/4-01 ’ B c1as0




Bezeichnungsschilder
fur SES-QUICK Kabelbinder

SESQUICK

&P <

CH-...

Material:

Farbe:
Gebrauchstemperatur:
Brandverhalten:

PA 6

Weil

-20 bis +85°C
V2 UL94

PE
Schwarz

-50 bis +85°C

Anwendung: Identifizierung von Kabeln, Leitungen und Masten.
Befestigung mit Kabelbinder. Beschriftung mit Faserschreiber oder
selbstklebende Etiketten. Laser Markierung auf Anfrage.

Abmessungen Kabelbinder ﬁ
Typ Ad. Nr. mm Breite (mm)
CH-AQ 22x10 PAWH (1400101 001
22x10 <26 100
CH-AQ 22x10 PE BK 0140 0111 010
CH-AQ 29x14 PA WH 0140 0102 001 29x 14 <46 100
CH-AR 22x10 PA WH 0140 0103 001 22x10 <26 100
CH-AT 29x14 PA WH 0140 0104 001
29x 14 <46 100
CH-AT 29x14 PE BK 0140 0114010
CH-AL 32x14 PAWH 0140 0105 001
32,5x14 <46 100
CH-AL 32x14 PE BK 01400115010
CH-Z PA WH 0140 0021 001
34 x13 <46 100
CH-Z PE BK 0140 0041 010
CH-P PAWH 0740 0020 001
38x 19 <46 100
CH-P PE BK 0140 0040 010

i
-

4

" C14/5-01 - QUICK-MARKERS

B2/7-02 - SPOT-IT Etikettenblatter LASER Markierung C12/1-01 - SES-QUICK SL

auf Anfrage

(pSER

C14/4-02
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Kabelbinderzubehor
Faserschreiber SES-QUICK

SES

* Faserschreiber QUICK-MARKERS

Wasserfester Faserschreiber zur Beschriftung von Anhangeetiketten, EV Karten, Schrumpf- und
Isolationsschlauchen.

Typ ArtNr. Forbe rSlgllrzr:e @
EV-permanent 0307 0501 010 schwarz mittel 1
PLIO-404 permanent 0307 0502 010 schwarz fein 1
PLIO-404 permanent 0307 0503 007 rot fein 1
PLIO-780 opak 0307 0504 001 weiss fein 1

S
C14/5-01 v

B cia501



