Spannwerkzeuge fur SES
Kabelbinder




/Spannwerkzeug SES

fur Kabelbinder SES-QUICK

F-50
i <4,8 mm
Material der Griffe: Kunststoff ‘ ]
Lange: 170 mm
Breite: 70 mm o
Gewicht: 60 g -
Anwendung: einfaches Spannwerkzeug, ohne Regulierung der -
Spannkraft fir SES-QUICK Kabelbinder bis 4,8 mm Breite.
-,

Typ At Nr. | @

F-50 0686 0800 000 ‘ 1
F-200
i <4,8 mm
Material der Griffe: Kunststoff ‘ -
Spannkraft: 4 bis 11 daN (4 Stufen Spannkraft)
Lange: 160 mm
Breite: 130 mm
Gewicht: 200 g

Anwendung: einstellbare dynamometrische Zange fir unsere
Kabelbinder bis 4,8 mm Breite. Bei Erreichen der eingestellten
Spannkraft wird der Kabelbinder automatisch abgeschnitten.

Typ At Nr. | @

F-200 0636 0750 000 ‘ 1
SES-HD
[T ]<7,8mm
Material der Griffe: Kunststoff
Spannkraft: 2,5 bis 14 daN (4 Stufen Spannkraft)
Lange: 160 mm
Breite: 130 mm
Gewicht: 200 g

Anwendung: komfortable und ergonomische einstellbare
dynamometrische Zange fur unsere Kabelbinder bis 7,8 mm Breite.
Bei Erreichen der eingestellten Spannkraft wird der Kabelbinder
automatisch abgeschnitten.

Typ At Nr. | @

SES-HD 0686 0700 000 ‘ 1

S
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/Spannwerkzeug SES

fur Kabelbinder SES-QUICK

F-301
Material der Griffe: Kunststoff ‘ 1< 4,8 mm
Spannkraft: 4 bis 11 daN (8 Stufen Spannkraft)
Lange: 170 mm
Breite: 130 mm
Gewicht: 270 g

Anwendung: komfortable und ergonomische einstellbare
dynamometrische Zange fur unsere Kabelbinder bis 4,8 mm Breite.
Bei Erreichen der eingestellten Spannkraft wird der Kabelbinder
automatisch abgeschnitten.

Typ Art. Nr. | @

F-301 0686 0551 000 ‘ 1
F-350
i <4,8 mm
Material der Griffe: Metall 0 ‘ -
Spannkraft: 1 bis 9 daN (4 Stufen Spannkraft)
Lange: 160 mm
Breite: 130 mm
Gewicht: 300g

Anwendung: komfortable und ergonomische einstellbare
dynamometrische Zange fur unsere Kabelbinder bis 4,8 mm Breite.
Bei Erreichen der eingestellten Spannkraft wird der Kabelbinder
automatisch abgeschnitten.

Typ At Nr. | @

F-350 0686 0550 000 ‘ 1
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Spannwerkzeug
fiir Installationskabelbinder SES-SM

SES

F-90 _
ififipma | 7,6 ... 9 mm
Material der Griffe: Metall T
Lange: 190 mm
Breite: 100 mm I
Gewicht: 300 g .\ (020 g 1
Anwendung: Zange ohne Regulierung der Spannkraft fur 7-\ .' !
Kabelbinder SM, SE und SL mit 7,6 bis 9 mm Breite. Bei Erreichen <
der eingestellten Spannkraft kann der Kabelbinder mit dem '»\\g
kleineren Hebel abgeschnitten werden.

Typ AI1. Nr.
F-90 0686 0600 000 1
F-95
| 7,6...13 mm
Material der Griffe: Metall T
Lange: 200 mm
Breite: 90 mm
Gewicht: 320 g

Anwendung: einstellbare dynamometrische Zange fur unsere
Kabelbinder SM, SE, SL und LT mit 7,6 bis 13 mm Breite. Bei
Erreichen der eingestellten Spannkraft wird der Kabelbinder
automatisch abgeschnitten.

Ad. Nr. |

B

Typ
F-95 osssoswooo‘ 1
5
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