PLIO® Kennzeichnungsringe



| Kennzeichnungsringe PLIO-V-MARKERS
in Raupenform und vorgeschnitten

PLIO-V-NARKERS

PLIO-V-MARKERS
Material: Weich-PVC
Gebrauchstemperaturen: -20 bis +90°C
Harte Shore A: 80+3
Zugfestigkeit: 18 MPa
Reissdehnung: 250 %
Durchschlagsfestigkeit: > 20 kV/mm
Brandverhalten: VO UL94

Anwendung: Kennzeichnung von Kabeln mit einem
Aussen-@ von 0,6 bis 8 mm.

¢ lhre ovale Form bewirkt den Selbsthalt.
* Montage ohne Werkzeug.

* Der V-Schnitt ermoglicht das Zusammenschieben der einzel-
nen Ringe, um so eine saubere Kennzeichnung zu erhalten.

* Die Kennzeichnung wird vor dem Anschluss der Leiter oder
wihrend der Verkabelung ausgefiihrt.

* Die Kennzeichnungsringe werden raupenférmig hergestellt und
in nebeneinander aufstellbaren Boxen zur einfachen
Aufbewahrung geliefert.

» Option: Verteilkastenunterlage zur besseren Arbeitsgrundlage
am Bauplatz.
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/ Kennzeichnungsringe PLIO-V-MARKERS
in Raupenform und vorgeschnitten

PLIO-V-NARKERS

Kennzeichnungsringe PLIO-V-MARKERS

V-09 lossofol1ooltsfF | |
Bestellbeispiel: Code Detal  Code ~ Code V-16 |0360|O1 03|O1 5|-|- ER |
Gruppe Artikel Farbe | Aufdruck
0:3:6:0[0/x X X|x XX |[x X XX| Vv-37 lols60ozi07jo0sls | ]
— V-65 losisojoisi1joioa] || 1]
Artikel

Ad. Nr. Fiir Kabel-0 Querschnitt @
Typ Rosa Internat. Farbcode Unbedruckte Farbe mm mm’ Ringe
V-09 0360 0101 015 = 0360 0207 *** == 0360 0301 = 0,6-0,8 0,4 1000
V-1 0360 0102 015 = 0360 0202 *** 0360 0302 = 0,8-1,1 0,4 1000
V-16 0360 0103 015 = 0360 0203 *** 0360 0303 = 1,1-15 0,4 1000
V-22 0360 0104 015 = 0360 0204 *** = 0360 0304 = 1,3-2 0,5 1000
V-27 0360 0105 015 = 0360 0205 ** *** 0360 0305 ** 1,6-25 0,75 -1 500
V-30 0360 0112 015 = 0360 0206 *** 0360 0306 21-28 0,75 -1 1000
V-37 0360 0106 015 = 0360 0207 *** 0360 0307 = 2,3-34 1-15-25 500
V-40 0360 0107 015 = 0360 0208 *** 0360 0308 = 2,8-4,2 1,56-25-4 500
V-50 0360 0108 015 = 0360 0209 *** = 0360 0309 = 34-49 4-6 500
V-60 0360 0109 015 = 0360 0210 *** == 0360 0310 = 39-57 6-10 500
V-65 0360 0110 015 = 0360 0217 *t* == 0360 0311 == 4,2 -6,6 10 -16 500
V-80* 0360 0111 015 = 0360 0212 *** == 0360 0312 = 46-79 16 100

*in Beutel von 5 Stabe mit 20 Ringe geliefert.

Code
Farbe | TG BCON BEIE [ToosT] [ oo+ | ESEN BCZH BK BUER [ oot | [015 ]
schwarz braun rot orange gelb grin blau violett grau weiss  rosa
Code A 036000154 0 036000150 [ 036000100 | 0360 0 010
Aufdruck B 0360 00158 10360 0015 1 B 0360 0006 1 B 0360 0 006
C 0360 0 015C 2 0360 0+ 0152 3 0360 0 007 2 B 0360 0 007
D 0360 0+ 015D 3 0360 0+ 0153 3 0360 00053 0360 0 005
E 03600~ 015F 4 0360 0+ 0154 4 (360 0004 4 0360 0 004
F 0360 0 015F 5 0360 0+ 0155 I5J 0360 0+ 003 5 B 0360 0 003
G 03600~+0156 6. 03600~0156 [N 0360 0~~0026 [ 0360 0~ 002
H 0360 0015 H 7 0360 0 0157 K4 0360 00087 B 0360 0 008
I 0360 0+ 0151 8 0360 00158 0360 0013 8 0360 0=+ 013
J 0360 0 015 9. 0360 00159 9. 0360 00019 0360 0 001
K 0360 0** 015K 0360 0 015
L 0360 00151
u g:zg g g}g'&' £ 03600 015 + 0360 0= 007+
— 0360 0 015- B 0360 0+ 002-
O 0360 0+ 0150
- 0360 0 015.
P 03600~ 015P =
= 03600 015=
Q 0360 00150 sk (115 %
% 0360 0 015
R 0360 0 015R
/ 03600015/
S 0360 0+ 015$
L 0360 0= 015 TER
T 03600+ 015T
. 0360 0 015 ALT
U 0360070150 T g4 0=+ 015 oH
V. 0360 0 015V
W 0360 0 015W
X 0360 0+ 015 X
Y 0360 0 015Y
Z 0360 00151
S
B7/1-02 o B7/1-02




| Kennzeichnungsringe PLIO-M-MARKERS

PLIO-M-NMARKERS

PLIO-M-MARKERS
Material: Weich-PVC
Gebrauchstemperaturen: -20 bis +90°C
Harte Shore A: 80+3
Zugfestigkeit: 18 MPa
Reissdehnung: 250 %
Durchschlagsfestigkeit: > 20 kV/mm
Flammwidrigkeit: VO UL94

Anwendung: Kennzeichnung von Kabeln mit einem
Aussen-@ von 0,6 bis 8 mm.

* lhre ovale Form bewirkt den Selbsthalt.

* Montage ohne Werkzeuge: ihre Form ermdéglicht eine Selbst-
Festklemmung.

* Die PLIO-M-MARKERS Kennzeichnungsringe passen sich vollkom-
men an die Leiter an und mussen vor der Montage an die Leiter ange-
bracht werden.

» Laser-Kennzeichnung ist auf Anfrage moglich anhand von
Informatikangaben (wenden Sie sich an uns).

* Die Ringe Plio-M-Markers sind auch lieferbar in TPU, selbstverlo-
schend und halogenfrei (siehe Seite B7/3-06).
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/ Kennzeichnungsringe PLIO-M-MARKERS

PLIO-M-NMARKERS

Kennzeichnungsringe PLIO-M-MARKERS

Bestellbeispiel:

Code
Gruppe

Detail Code
Artikel Farbe

Code
Aufdruck

m-09 [F] [03s2Po0rootlr |

03620kkkxkkxkkk

M-16 036 2J0 00900 1[TER |

m-37 B [o3s2ooisposs ]

Mes [] 03620250004 |

6.

Detail
Artikel
Art. Nr. Fiir Kabel- Quersdhnitt @
Typ Weiss Internat. Farbcode Unbedruckie Farbe mm’ Ringe
M-09 0362 0001 007 0362 0077 * = 0362 0117 *** 0,6-0,8 04 1000
M-11 0362 0002 001 0362 0012 * = 0362 0112 *** 0,8-11 04 1000
M-16 0362 0009 0071 0362 0019 * = 0362 0119 ** 1.1-15 04 1000
M-22 0362 0003 0071 0362 0013 * = 0362 0113 *** 1,3-2,0 0,5 1000
M-27 0362 0004 0071 0362 0014 = 0362 0114 1,6-25 0,75 -1 1000
M-37 0362 0005 001 ** 0362 0015 =+ *** 03620115 23-34 1-15-25 1000
M-40 0362 0006 001 0362 0016 * = 0362 0116 *** 28-42 15-25-4 1000
M-50 0362 0007 0071 0362 0017 * = 0362 0117 *** 34-49 4-6 1000
M-60 0362 0008 0071 0362 0018 ** = 0362 0118 *** 39-57 6-10 100
M-65 0362 0050 001 ** 0362 0150 > 0362 0250 * 42-6,6 10 - 16 100
M-80 0362 0060 0071 0362 0160 * * 0362 0260 *** 46-79 16 100
Code
Fabe | NEEH BCDN KT (ToosT) [ o< | (GOSN BCZH BCCDN (EOEE [ oot | [os]
schwarz braun rot orange gelb grin blau violett grau weiss rosa
Code A 03620001 A 0 0320~+0010  [Eoss20-<0100 [ 03620010
Aufdruck B 036200018 1 036200011 0362 0+ 006 1 . 0362 0~ 006
C 03620001 C 2 0362 00012 0362 0+ 007 2 \. 0362 0 007
D 0320001D 3 0362 00013 3 0362 00053 0362 0 005
E 03620001 E 4 0362 0001 4 4 036200044 0362 0 004
F 03620001 F 5 036200015 . 0362 0+ 003 5 . 0362 0+ 003
G 036200016 6. 0362 0* 001 6 E 0362 0+ 002 6 . 0362 0 002
H 0320001 H 7 0362 0+0017 0362 0+ 008 7 . 0362 0+ 008
I 036200011 8 036200018 0362 0+ 0138 0362 0+ 013
J 0362 0001 9. 0362 0* 0019 9. 036200019 0362 0 001
K 0362 0001 K 0362 0+ 015
L 036200011
'\'\’l' g:zg g gg} x‘ 036207 001 + 0362 0%+~ 007 +
— 03620001 - B 0362 0002 -
O 036200010 ook
- 03620 001.
P 0362 0% 001°P _ ook
= 03620001 =
Q 036200010 ok 1T ¥
* 0362 0 001
R 03620 001R ook
/03620001 /
S 036200015 ook
L 03620001 TER
T 03620 001T o
~ 0362 0* 001 ALT
U 036207 001U 369 g 001 o
V 03620001V
W 03620001 W
X 0362 0001 X
Y 03620 001Y
Z 036200011
N
B7/2-02 o B7/2-02




/Bezeichnungssystem mit Knopfband

fiir Kennzeichungsringe
PLIO-M-MARKERS

PLIO®

* Kennzeichnungssystem PLIOSTRAP-8

Farbe 004 010
gelb  schwarz

PLIOSTRAP-8 (3628200 100

Anwendungen: Kennzeichnungssystem fiir Kabel im Bereich der Beleuchtungs-,
und Ampelmasten, Installationen in Anschlussgehausen im Outdoor-Bereich,
welche mit niedriger oder hoher Spannung versorgt werden.

Inhalt Kennzeichnungssystem PLIOSTRAP-8* :

- 100 Knopfbander PLIO-8 Lange 280mm, vormontiert mit einer Schlaufe und zwei
n° 2 PS Knopfen

- 100 Knépfe N°1 PS

- 100 Kabelbinder SX 155/30 Farbe schwarz

* Die Kennzeichnungsringe sind separat zu bestellen.

* PLIO-M-MARKERS Kennzeichnungsringe

An. Nr.
Typ Wei Internat. Farbcode ~ Unbedruckie Farbe Ringe
M-60 0362 0008 001 ** 03620018 **** 03620118 *** | 1000

4-4  4~4H
89895898845 &
25809885004
4994444

AT OHM

* Koffer
AuBiencbmessungen (mm) Gewicht
Typ Ad. Nr. Liinge Breite Hhe g @
BOX PSC18 (3700910000 240 195 43 295 ‘ 1
B C12/4-01

S
B7/3-01 7

B7/3-01




| Bezeichnungstragersystem PLIO-NMARKERS

fiir Kennzeichungsringe

Zubehor 0

PLIO M-***
Material: PVC PE
Temperaturbereich: -20 bis +95°C -50 bis +85°C
Harte: 95 15 (Shore A) 44 (Shore D)
Zugfestigkeit: 20 MPa 16 MPa
Reissdehnung: 300 % 550 %
Anwendung: Kennzeichnung von Rohren oder Kabeln mit groRem
Querschnitt.

* Bezeichnungstrager PLIO aus PVC, farbig

fiir Kennzeichnungsringe M-65 + V-65 Bestellbeispiel:
Nr. Nr. Nr.
Art Nr. | [0o1 | [NGGEN [NOOSN [ 004 | [T005T] NOGEN NCICH | cupee | Akel | Fame
Farbe weiss blau grin gelb  orange rot  schwarz
0]1]4[0[0fx [x|x|x|x [x

Besduriffungs-  Anzahl Ringe @

Typ Ad. Nr. fliiche Lx H (mm)  M-65/Triiger

M-008 PVC 0140 0011 *= 42 x9,5 8 100
M-012 PVC 0140 0012 *= 62x95 12 100
M-024 PVC 0140 0013 122x9,5 24 100

* Bezeichnungstrager PLIO aus PE, natur, halogenfrei
fir Kennzeichnungsringe M-65 + V-65

Besduriffungs-  Anzahl Ringe
Typ Art. Nr. fliiche Lx H (mm)  M-40/Triiger @ @
M-008 PE 0140 0001018 42 x9,5 8 100
M-012 PE 0140 0002018 62x9,5 12 100
M-024 PE 01400003018 122x9,5 24 100

* Bezeichnungstrager PLIO aus PE, natur, halogenfrei
fir Kennzeichnungsringe M-40 + V40

Besduriffungs-  Anzahl Ringe

Typ Art. Nr. fliiche Lx H {mm)  M-40/Triiger @ @
M-008/40 PE 01400004018 48,5x 4,7 8 100
* PLIO Knopfband aus Weich-PVC

fiir PLIO-MARKERS Trager @
Typ Art. Nr. Breite (mm) Farben M
PLIO 8 mm 08110001 010 8 schwarz 50
PLIO 8 mm 0811 0001013 8 grau 50
PLIO 8 mm 08110001 011 8 natur 50

* PLIO Knépfe fiir PLIO-Knopfband

Typ Art. Nr. Materiol @
n°1 PS 0103 0001 010 schiagfestes Polystyren schwarz | 500
n°1 PA 0104 0009 010 Polyamid schwarz 500 N
n°1 PE 01300001 018 Polyethylen naturfarben 500 @
* Montagewerkzeug fiir PLIO Knopfe
Typ Ar. Nr. Breite (mm) @
2061 0408 0001 000 140 1
- B1/7-01 B7/3-05 C12/1-01 Breite maxi 4,7 mm

i
B7/3-02 w [l 7302




Kennzeichnungsringe PLIO® M-65 standard
in Raupenform fiir PLIO Kennzeichnungstrager

PLIO-M-NMARKERS

Verpackung:

PLIO M-65
Material: Weich PVC
Temperaturbereich: -20 bis +90°C
Harte Shore A: 80+3
Zugfestigkeit: 18 MPa
Reissdehnung: 250 %
Durchschlagsfestigkeit: > 20 kV/mm
Flammschutz: VO UL94

Anwendung: Kennzeichnung mit PLIO
Kennzeichnungstragern.

Spulen mit 500 Stiick

Bestellbeispiel:

Art. Nr.
Gruppe

0i3i6:2[0i0:7:0[xix x|x xixix

Art. Nr.
Artikel

Art. Nr. Art. Nr.
Farbe | Aufdruck

[F] |oi362po70j001]F |

[5] 03620700045 |

IIVGIN 010 [ oos | oor | [Co04 ] o IC I [CEN (oot ) [075T]
Farbe schwarz braun rot orange gelb grin blau violett grau weiss
Art. Nr. A A 03620070 < A 0 0 03200700 [ 036200700100 | 03620070010
Zeichen B B 03620070 ~B 1 1 036200701 i 036200700061 [ 0362 0070 006
C C 03620070~ ( 2 2 036200702 |3 036200700072 | 0362 0070 007
D D 03620070 D 3 3 036200703 3036200700053 [ 03620070 005
E E 03620070 “E 4 4 (36200704 4 (03620070004 4 0362 0070 004
F F 03620070 F 5 5 036200705  JBJ 036200700035 | 0362 0070 003
G G 03620070 6 6. 6. 036200706 [N 036200700026 [ 0362 0070 002
H H 03620070 **H 7 7 036200707 [ 036200700087 [ 03620070 008
|1 03620070 8 8 036200708 03620070013 8 03620070 013
J J 03620070 9. 9. 036200709 9. 036200700019 0362 0070 001
K K 03620070 K 03620070 015
L L 03620070 L
NN oyt ooy N 03620070007+
o o 0362007070 ~ - 0620070 ] 03620070 002 -
P P 036200707P  _ 3§2§SS§3=
Q Q 03620070+ Q % 03620070
R R 03620070 R
S S 03620070 / /7 03620070/
- RIS L L 03620070~ TER
. IR A~ 03620070 > ALT
DI a o 03620070 * OHM
W W 03620070 W
X X 03620070 X
Y Y 03620070 <Y Spulen mit 500 Stlick
Z Z (036200701
@ B7/405

B7/3-03

B7/3-03




N
Bezeichnungstragersystem M2 PLIO-NMARKERS

fiir Markierung mit Kennzeichungsringen M2

PLIO-M-MARKERS 0

PLIO M-***-M2

Material: PVC
Temperaturbereich: -20 bis +95°C
Farbe: gelb (weiss auf Anfrage)
Harte Shore A: 95 +5
Zugfestigkeit: 20 MPa
Reissdehnung: 300 %
Eigenschaften: VO UL94
M2 CSTB
Anwendung: Kennzeichnung von Rohren und Kabeln mit groRem
Querschnitt.

* Bezeichnungstrager PLIO-M2 gelb schwer entflammbar
fir Kennzeichnungsringe M-65-M2

Beschriffungs-  Anzahl Ringe @
Typ Ad. Nr. fliiche Lx I (mm)  M-65 /Tréiger
M-008-M2 0369 0011 004 42 x9,5 8 100
M-012-M2 0369 0012 004 62x9,5 12 100
M-024-M2 03690013004 122x9,5 24 100

* Knopfband PLIO-M2 aus gelbem PVC schwer entflammbar
fiir PLIO-MARKERS M2 Trager

Typ Art. Nr. Breite (mm) Dicke (mm) ‘ m

PLIO 8-M2 0369 0021 004 8 1 ‘ 50

* Knopfe PLIO PA-V2 fiir PLIO Knopfband

Typ Ant. Nr. Material @
n° 1 PA-V2 0369 0031 000 Polyamid V2 weiss 500
-— B1/7-01 B7/3-05 C12/23-01 Breite maxi 4,7 mm

i
B7/3-04 e [l 57304



Kennzeichnungsringe PLIO® M-65 M2
in Raupenform zur Kennzeichnung der
PLIO-Trager-M2

PLIO-M-NMARKERS

trager.

PLIO M-65 M2
Material: Weich PVC
Temperaturbereich: -20 bis +90°C
Harte Shore A: 80 15
Zugfestigkeit: 18 MPa
Reissdehnung: 280 %
Durchschlagfestigkeit: > 20 kV/mm
Flammschutz: VO UL94

M2 CSTB

Verpackung: Spulen mit 500 Stiick

Anwendung: zur Beschriftung der PLIO M2 Bezeichnungs-

Bestellbeispiel: Art. Nr. Art. N, Art.Nr.  Art. Nr. ——T T T
Grupp:e Akl | Farbe | Aufdruck osegfooofooaa | 6
Qin NN v v i u
0:3:6:9(0:0:0:1 [x x:x|x XXX lossolooiofooit]+ | ||
SOV o0 oos [ oor | [o04"] [ IEE M (CEN (o7 ] [0
schwarz braun rot orange gelb grin blau violett grau weiss  rosa
Art. Nr. A A 03690001 A 0 0 03900010  [&Jo3e900010100 [ 0369 0001 010
Zeichen B B 03690001 ~B 11 036900011 K 036900010061 [ 0369 0001 006
C C 03690001 *( 2 2 036900012 | 036900010072 [ 0369 0001007
D D 03690001 **D 3 3 036900013 |3 036900010053 [ 03690001005
E E 03690001 “E 4 4 03690001 =4 4 03690001 0044 0369 0001 004
F F 03690001 “F 5 5 036900015 B 036900010035 [ 0369 0001 003
G G 03690001 6 6. 6. 036900016 [N 036900010026 [ 0369 0001002
H H 03690001 “H 7 7 036900017 [ 036900010087 | 0369 0001 008
|1 03690001 8 8 (3690001 8 03690001 013 8 0369 0001 013
J J 03690001 9. 9. (3690001 9 9. 0369 0001 0019 0369 0001 001
K K 03690001 K 0369 0001 015
L L 03690001 1L
'\'\’l' '\'\’l' 33698‘58‘ M om9000 e+ [ 03690001 007 +
S9000T™N_ ggego00r - [ 0369 0001 002-
O O 03690001 0
0369 0001 **.
P P 03690001 ~<P 0369000
Q Q 03690001 **Q -
* % 03690001
R R 03690001 “~R
B / / 03690001~/
036900015 1 1 3490001 = TR
T T 03690001 T R
A~ 0369 0001 ALT
U U 03690001 ) 4369 0001 *+* ORM
V. V03690001V
W W 03690001 W
X X 03690001 < X
Y Y 03690001 Y
Z Z 03690001 *1 Spulen mit 500 Stlick
-— B7/4-05

B7/3-05

VI/12

B7/3-05




PLIO=-NMARKERS

&P <

Bezeichnungssystem
flammgeschiitzt Halogenfrei

PLIO M-*** PP Bezeichnungstrager

Material: PP (Polypropylen)
Farben: weiss, schwarz
Temperaturbereich: -20 bis +90°C
Zugfestigkeit: 22 MPa
Flammschutz: VO UL94

Anwendung: Kennzeichnung von halogenfreien Installationen mit hohem
Flammschutz (z.B.: Tunnel, Bahn...).

Art. Nr. Beschriffungs-  Anzahl Ringe
Typ weiss sthworzfliche L x B (mm) _M-65/Triiger (=
M-008 PP 01400201 001 01400201010 42x9,5 8 100
M-012 PP 01400202001 01400202010 62x9,5 12 100
M-024 PP (1400203 001 01400203010 122x9,5 24 100

PLIO M-65 TPU Kennzeichnungsringe

Material: TPU (thermoplastisches Polyurethan)
Farben: weil}, gelb

Temperaturbereich: -30 bis +90°C

Harte Shore A : 77 15

Zugfestigkeit: 30 MPa

Reissdehnung: 600%

Brandverhalten: VO UL94

Verpackung: Spulen mit 500 Stiick
Anwendung: Die Kennzeichnungen kdnnen direkt auf das Kabel
aufgeschoben werden oder fiir gréRere Durchmesser kdnnen unsere
Tragerschinen verwendet werden.

Besonderheiten: selbsverldschend, halogenfrei

Bestellbeispiel:

B1/7-01 wischfester Stift
3

Art. Nr. Art. Nr.  Art. Nr.  Art. Nr. —— —— — ——
At Nr 550 007 Gruppe | Adkel | Farbe | Auduck | [1][0;36380001[ol0ia[t | 6.
gelb  weiss 0:3:6:8[0:0:0:1[xixix|x xixix
Art. Nr. A A 03680001 A N N 03680001 =N 0 0 03680001 *0 + -+ 03680001 * +
Zeichen B B 03680001 B O O 03680001 <=0 1 1 036800011 — (368 0001 ***-
C C 03680001 *( P P 03680001 P 2 2 03680001 *2 0368 0001 ***.
D D 03680001 =D Q Q 03680001 =@ 3 3 03680001 *3 = = (368 0001 =
E E 03680001 *E R R 03680001 =R 4 4 (3680001 4 * + 03680001 ***~
F F 03680001 **F S S 03680001 ***S 5 5 03680001 *=5 / 7/ 03680001/
G G 03680001 =<6 T T 03680001 T 6. 6. 03680001 6 L L 03680001 **TER
H H 0368 0001 ~*H U U 03680001 U 7 7 036800017 ~ ~ (0368 0001 **ALT
I 1 03680001 *=| V V 0368 0001 Vv 8 8 03680001 *8 o 0 0368 0001 * OHM
J J 03680001 *) W W 0368 0001 =W 9. 9. 03680001 9
K K 03680001 =K X X 03680001 X .
L L 03680001 =1 Y Y 03680001 =Y Andere Groélken auf Anfrage.
M M 03680001 M Z Z 03680001 *1 Spulen mit 500 Stiick
C12/23-01 Kabelbinder SL VO (AF) Halogenfrei, Breite maxi. 4,7 mm

B7/3-06

VII13

B7/3-06




/Detektierbare Kennzeichnungen

PLIO-M-NMARKERS

&P <

Chemische Bestandigkeit:

Eigenschaften:

PLIO PP MDE
Material: PP mit Metallteilchen
Farbe: Blau metallic
Temperaturbereich: -20 bis +70°C

gute Bestandigkeit gegen Sauren und
Basen
halogenfrei

HACCP-System-konform*

Anwendung: Detektierbare Kennzeichnung mit Metallteilchen.
Detektierbare Kennzeichnungen werden beispielsweise in der
Lebensmittel- und Pharmaindustrie verwendet.

*HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point
(Gefahrdungsanalyse und kritische Kontrollpunkte).

e Bezeichnungstrager PLIO M-*** PP MDE

Beschriffungs- ~ Anzahl Ringe
Typ Art. Nr. fliche Lx I (mm)  M-65/Triiger @
M-008 PP MDE 01401001 093 42x9,5 8 100
M-012 PP MDE 01401002093 62x9,5 12 100
M-024 PP MDE 01401003 093 122x9,5 24 100

e Kennzeichnungsringe PLIO M-65 PP MDE
fir Trager PLIO M-*** PP MDE

Typ Art. Nr. ‘ @

M-65 PP MDE 03680100093*  In Spulen | 500

M-65 PP MDE EG  03680200093*  In Beuteln | 100 %
BN 0368 00 093 A 0368 xo00 093 N Il 0368 xxxx 0930
I3 0368 xxxx 093B ) 0368 x0x 0930 JE 0368 000 093 1
=3 0368 xo0x 093 € I 0368 xo0x 093 P 3 0368 xxx 0932
23 0368 xxxx 093D 2) 0368 xxxx 093 Q EJ 0368 x0cx 093 3
I 0368 x0x 093E I 0368 x0cx 093R I8 0368 xxxx 0934

I 0368 00 093F
KX 0368 xcx 0936
2] 0368 x00 093 H
I 0368 x00x 0931
B0 0368 xocx 093 )
B8 0368 x00x 093K
M 0368 x00x 0931
I 0368 xocx 093 M

0368 xxxx 093 S
0368 xxx 093 T
0368 xxxx 093 U
0368 xxxx 093V
0368 xo0x 093 W
0368 xoo0x 093 X
0368 xoox 093 Y
0368 xxxx 093 7

BB 0368 00 0935
B 0368 xooc 093 6
I 0368 00 0937
B3 0368 00 0938
N 0368 xox 0939

B 0368 x0x 093 -
B 0368 xxxx 093/

Spulen mit 500 Stick Beuteln mit 100 Stlck

C12/3-01 - Kabelbinder SL MDE, max. Breite 4,7 mm
3

A5/1-03 - Spiralschlauch PLIOSPIRE MDE

B7/3-07

B s




| Kennzeichnungsringe PLIOTEX-Vr"s PLIOTEXYPN
in Raupenform und vorgeschnitten

PLIOTEX-V?"s
Material: Weich-PVC
Gebrauchstemperatur: -20 bis +90°C
Harte Shore A: 85+ 3
Zugfestigkeit: 20 MPa
Reissdehnung: 300 %
Dichte: 1260 kg/m?®
Flammwidrigkeit: VO UL94

Anwendung: Kennzeichnung von Kabeln mit einem
Aussen-@ von 1 bis 25 mm.

* Dank der besonderen Form des réhrenférmigen Profils und der
Flexibilitat, kdnnen dle Kennzeichnungsringe leicht montiert wer-
den.

¢ Ein einfaches Werkzeug erleichtert das Anbringen und
Zusammenstellen der Kennzeichnungsringe. Ideal fir
Montagearbeiten auf einer Baustelle.

* Die Kennzeichnungsringe passen sich vollkommen an die
Leiter an. Dank der "V " Form kdnnen die Ringe gut zusam-
mengeschoben werden.

* Kennzeichnung vor dem Anschluss.

» Geliefert in nebeneinander aufstellbaren Boxen zur einfachen
Aufbewahrung.

» Option: Kassettentragergestell, ideal am Arbeitsplatz und auf
der Baustelle.

P-? B-® DYDY B
B3 B-B BDBBY B

QRO QDRD @
QBRODQVRY @

Ve
DRRARRRID

Weitere Symbole auf Anfrage.

B7/4-01 e [l 740




Kennzeichnungsringe PLIOTEX-V*"*
in Raupenform und vorgeschnitten

PLIOT

EXEVE

PT.v+30 [F] [03700002004]F ||

* geliefert in Boxen von 5 Raupen mit 20 Ringen.

Bestellbeispiel: Code Detail  Code Code
Gruppe Artikel Farbe | Aufdruck
013.7.0{0ixxix|xixix|xxxx| PT-v+90 [BI [0370fooi14fooisls | ]
3 0i3:700/0i2:50:06] | | |
Detail Prv+ 150 | oozsjooe] ]
Artikel

Art. Nr. Fiir Kabel-g Querschnitt @
Typ weifl/gelb Infernat. Farbcode  unbedruckie forbig mm mm’ Ringe
PT-V+ 30 0370 0002 ** *** 0370 0072 o 0370 0022 *** 1,0 - 3,0 0,2-1,5 500
PT-V+ 45 0370 0003 *** ** 0370 0073 " = 0370 0023 22-5,0 1-6 500
PT-V+ 90 0370 0004 ** ** 0370 0074 o 0370 0024 = 4,0-9,0 4-16 250
PT-V+ 150* 0370 0005 ** 0370 0075 o 0370 0025 *** 7,0-16,0 16 - 70 100
PT-V+ 240* 0370 0006 ** ** 0370 0016 *** 0370 0026 12,0 - 25,0 50-185 100

PT-V+ 45 lo370j0003J001|TER | @

5

Fode | NG WOSSN WSSEN (No0SN) [Toos | NGGEN (NGOZN [NOOEN (NO7EN [ oot |
schwarz braun rot orange gelb grin blau violett grau weil}
Code A A 037007 A 0 0 037000 ¥ 0370 00100 Il 0370 0= 010
Aufdruck B B 03700 **B 1 1 0370 0% 1] - 0370 0*** 006 1 - 0370 0** 006
C C 03700 ( 2 2 0370 02 - 0370 0*** 007 2 - 0370 0** 007
D D 0370 0D 3 3 0370 0+ 3 3 0370 0"+ 0053 0370 0** 005
E E 03700 **E 4 4 (370 04 4 0370 0004 4 0370 0** 004
FF 0370 0 ~F 5 5 (0370 05 5) 0370 0 003 5 B 0370 0+ 003
G G 037006 6. 6. 0370 0 *~ §BY 0370 0+ 002 6 B 0370 0+ 002
H H 0370 0~ **H 7 7 0370 07 B8 0370 0+ 008 7 B 0370 0+ 008
I 1 0370 0% =] 8 8 0370 0 **8 8 037000138 0370 0+ 013
J J 037000 ) 9. 9. 0370 0 *9 9. 0370 0** 001 9 0370 0 001
N loman L LA 0370 07 == 1] I 0370 0+ 007 +
M M 0370 0% = i L2 L2 (370 0= =12 I 0370 0+ 002 -
N N 0370 0N L3 I8 (370 0™ 13
0 O 03700~ 0 AT 7007 A
P P 03700 P AZJER 0370 "+ 42
Q Q 037007 = PEE 0370 0™ R
R R 0370 0**=*R + 0370 0% +
S S 0370 0§ — — 0370 0% -
T T 0370 0% **T 0370 0 .
V V0370 0 =y K K 0370 0o
X X 0370 0= =X L L 03700 *~TER
Y Y 03700 =y e 0370 0 e AT
Z Z 037001 o o 0370 0+ OHM
-— B7/4-05
B7/4-02 e [l 57402




| Kennzeichnungsringe PLIOTEX-V*"*

Einzelringe, in Beuteln

PLIOTEX-Y#M

PT-v+30 [F] [0370J0072[004]F

370p0720004F | @)
PT-V+ 45 o3 70ol0i73Jo0[TER ]

Bestellbeispiel: Code Detail  Code Code
Gruppe Artikel | Farbe | Aufdruck
0317.0|0 X ix X |x X X [X X X X
—— " pTv+ [@ [0370o0s4ooss |
Detail
Artikel
Art. Nr. unbedruckt Fiir Kabel- Querschnitt @
Typ weiB/gelb Inernad. Farbcode weif/gelh | mm mm’ | Ringe
PT-V+ 30 0370 0072 *+* == 0370 0082 *** = 0370 0095 ** 1,0-3,0 0,2-15 100
PT-V+ 45 0370 0073 *+* == 0370 0083 *** = 0370 0096 =~ 2,2-5,0 1-6 100
PT-V+ 90 0370 0074 == 0370 0084 *** = 0370 0097 = 4,0-9,0 4-16 100
Code
Fabe | NEOCH MESSN MSSEN [ToosT] [ oo+ | (NGOSN [GOGEN (SSEN o7 ] [ oo |
schwarz braun rot orange gelb grin blau violett grau weil}
Code
Aufdruck A A 0370 0 == A 0 0 0370 00 B 0370 0+ 0100
B B 0370 0~ *=B 11 0370 0] [ 0370 0 006 1
C C 0370 0™ *=( 2 2 0370 0% 2 - 0370 0~ 007 2
D D 0370 0] 3 3 0370 03 3 0370 0*** 0053
E E 0370 0~ *~=E 4 4 0370 04 4 0370 0004 4
F F 0370 0= **F 5 5 (370 05 5) 0370 0 003 5
G G 03700 ¢ 6. 6. 0370 0 §BY 0370 0+ 002 6
H H 0370 0 77 0370 07 B8 0370 0+ 008 7
I 1 0370 0| 8 8 0370 0***8 8 037000138
J J 0370 0 ) 9. 9. 0370 0 *9 9. 0370 0+ 0019
N loman L1 L1 0370 0+ 1) 0370 0+ 001
o o L2 L2 0370 0% ** 2 0370 0+ 004
M M 03700 M
otk ok L3 L3 0370 0 **L3
N N 03700 N
o— A1 A1 0370 0 ** Al
O O 03700 0
— A2 A2 (370 0" A2
P P 03700 P PE PE 0370 0~ PE
Q Q 03700 *=q
R R 0370 0** =R + = 0370 0% > 4
S S 0370 0= **§ — — 0370 0 -
T T 0370 0% =T 0370 0 =,
V vV 03700 =y K w0370 Qo
X X 0370 0 ==X L L 0370 0™ ==TER
Y Y 0370 0~ =*Y ~ e 0370 0 < AT
Z Z 0370 01 o a 0370 0 = OHM
T B7/4-05
N
B7/4-03 e Bl B0




/Kennzeichnungsringe PLIOTEXP"
gerader Schnitt

Einzelringe, in Beuteln

PLIOTEX™

Die Kennzeichnungsringe PLIOTEX™ < haben die gleichen Eigenschaften wie PLIOTEX-V™= aber nicht in “V” Form sondern mit

geradem Schnitt.

%~ @

@-% GHDHBY &

OB HLDIB DD O

@@@@@@@@@

TER AT OHM
Bestellbetspiet oo | e | Foe | astasek | PT#30 ose1foaraoolr | ]
03B TJ0OX XXX XX[XXXX]  pr. g0 oss oot ]
Detail
Artikel
Art. Nr. Fiir Kabel-g Querschnitt @
Typ wei Infernat. Farbcode  unbedruckt Farbe weiB | mm mm’ | Ringe
PT+ 30 0361 0472 001 = 0361 0482 *** = 0361 0492 001 1-3 0,2-15 100
PT+ 45 0361 0473 001 = 0361 0483 *** = 0361 0493 001 2,2-5 1-6 100
PT+ 90 0361 0474 001 = 0361 0484 *** = 0361 0494 001 4-9 4-16 100
code | NN IEOEN [WESEN [NO05N) (oo | [NGEN [OGEN OUSN (N0 [ oof ]
schwarz braun rot orange gelb grin blau violett grau weil}
Code A 0361 0001 A 0 036100010 ﬁ 0361 0**010 0
Aufdruck B 0361 0*001B 10361 00011 B 0361 0006 1
C 0361 0001 ( 2 0361 0~ 0012 B 0361 0007 2
D 0361 0**001D 3 036100013 3 0361 00053
E 0361 0001 E 4 036100014 4 0361 00044
F 0361 0001 F 5 0361 0~*0015 . 0361 0003 5
G 0361 0001 6 6. 0361 0001 6 §BY 0361 0=~ 002 6
H 0361 0001 H 7 036100017 B8 0361 0~ 008 7
I 0361 00011 8 036100018 8 0361 00138
J 0361 0001 J 9. 0361 00019 9. 0361 0-*0019
:f g:z: g*** gg} r L1 0361 0001 LI 0361 0+ 001
M 0361 0° 001 M L2| 0381 07 001 12
N 0361 0001 N L3| 0381 07 001 14
O 0361 0° 001 0 A1 0361 0 001 Al
ook A2 0361 0*** 001 A2
P | 0361 0 001 P PE 0361 0 001 PE
Q 0361 0001 Q
R 0361 0001 R + 0361 0001 +
S 03610001 — 0361 0001 -
T 0361 0001 T - 0361 0 001.
U 0361 0001 U = (361 0001 =
V' 0361 0001V -+ 0361 0001 *
W 0361 0001 W /0361 0001 /
X 0361 0*** 001 X L 0361 0001 TER
Y 0361 0001 Y ~ 0361 0001 ALT
Z 0361 0~<001Z o 0361 0°* 001 OHM
B7/4-04 Vi [l 7404




/Zubehér fiir Kennzeichnungsringe PLIOTEXYr=

* Montagedorn

Die aus Metall gefertigten Montagedorne erleichtern die Zusammenstellung und
Montage der PLIOTEX-V+ Ringe. Die verschiedenen Grdssen ermdglichen
muheloses Aufschieben der Kennzeichnungsringe auf das Kabel.

® e,

Typ Ant. Nr. Fiir Ringe mm mm’

PT-VP=n°1 (3610301000 PT-V+30 2 0,2-0,5 I
PT-Vr= n°2 0361 0302000 PT-V+ 30 & 45 3 0,5-15 1
PT-Vr*= n°3 0361 0303000 PT-V+45 4 0,75-25 1
PT-VP= n°4 (3610304000 PT-V+45 4.4 25-4 1
PT-Vr= n°5 03610305000 PT-V+45 & 90 4.8 4-6 1
PT-Vr* n°6 0361 0306000 PT-V+ 90 6,5 4-10 1
PT-Vr= n°7 0361 0307000 PT-V+ 90 & 150 8 16 1
PT-Vr*= n°8 0361 0308000 PT-V+ 150 & 240 13 25-50 1
PT-Vr* n°9 0361 0309000 PT-V+ 150 & 240 14,5 50-70 1

» Kassettentragergestell SUCA - 350

Tragergestell fir Kassetten mit Kennzeichnungsringen PLIOTEX-V? zum
Zusammenstellen der Kassetten flir die Arbeit am Arbeitsplatz und auf der Baustelle
(auch fir PLIO-V-MARKERS, PLIO-M-MARKERS M-65 und OPTO-MARKERS).
geeignet).

Maximaler Inhalt: 50 Kassetten PT-V?"s 30 oder PLIO-V-09 bis V-16 oder TC-09
37 Kassetten PT-VP"s 45 oder PLIO-V-22 bis V-40 oder TC-27
27 Kassetten PT-VP" 90 oder PLIO-V-50 bis V-65 oder M-65

Aussen-Grdsse (mm) Gewicht @
Typ Ad. Nr. Liinge Breite Hhe g
SUCA 350 0360 0500 000 430 129 200 600 ‘ 1

» Koffer fiir Kennzeichnungsringe

- Ordnen der Kennzeichnungsringe.

- Schutz der Ringe.

- Sofort verflgbar.

- Der Inhalt des Koffers kann variieren und hangt von der Grésse der Ringe ab.

Maximaler Inhalt: 1000 Ringe PLIOTEX-V+ oder PLIOTEX+ 30 pro Fach
400 Ringe PLIOTEX-V+ oder PLIOTEX+ 45 pro Fach
100 Ringe PLIOTEX-V+ oder PLIOTEX+ 90 pro Fach

Grosse: 240 x 195 x 43 mm
Material: Polypropylen
AuBenmafle (mm) Gewicht
Typ Art. Nr. Liinge Breite Hhe g @
BOX PSC18 0370 0910 000 240 195 43 295 ‘ 1

B7/4-05 e [l 7405




Kennzeichnungssystem PLIOFAST

PLIOFAST

PLIOFAST

Material:

Gebrauchstemperaturen:

Harte Shore A:
Zugfestigkeit:
Reissdehnung:

Durchschlagfestigkeit:
Durchgangswiderstand:

Aufdruckhéhe:

Anwendung: Kennzeichnung von Kabeln von 0,75 bis 25 mm>.

Weich-PVC Qualitat 9940
-20 bis +90°C

9+5

25 MPa

240 %

20 kV/mm
3x10?Q.cm
3 mm

* Ein Bezeichnungstrager flr die 9 Aderendhiilsentypen.

* Eine Kennzeichnung kann aus bis zu 6 Zeichnen zusammengesetzt werden.

» Markierung vor oder nach der Befestigung.

¢ In Heftchen mit 200 gleichaussehenden Kennzeichnungen geliefert.

* Die Kennzeichnungen bleiben gut leserlich und gerade, selbst dann, wenn der Leiter nach dem
Verschluss in gebogener Stellung bleibt.

I I

Art. Nr.
gelb

SIFPIIIIITT &
SIS SIIIIIG &

Ar. Nr.
gelb

7

Art. Nr.

infernational Farbencode

Art. Nr.
Farbe chne Aufdrudk

4O XVOTVOZEr Xe—ITOGMMOO®m>

03720001 004 A
0372 0001 004 B
0372 0001 004 C
03720001 004 D
03720001 004 E
03720001 004 F
0372 0001 004 6
03720001 004 H
0372 0001 004 |

0372 0001 004 J

0372 0001 004 K
03720001 004 L
0372 0001 004 M
03720001 004 N
03720001 004 0
0372 0001 004 P
03720001 004 Q
03720001 004 R
03720001 004 S
03720001 004 T

N<XS3S<C

I8

©Co~NPobhwN =0

0372 0001 004 U
0372 0001 004 V
0372 0001 004 W
0372 0001 004 X
0372 0001 004 Y
0372 0001 004

0372 0001 004 +
0372 0001 004 -

0372 0001 004 0
0372 0001 004 1
0372 0001 004 2
0372 0001 004 3
0372 0001 004 4
0372 0001 004 5
0372 0001 004 6
0372 0001 004 7
0372 0001 004 8
0372 0001 004 9

I 03720001 0100
8 03720001 0061
2 03720001 007 2
3 037200010053
4 (3720001 0044
51 037200010035
{68 03720001002 6
B 037200010087
8 037200010138
9. 037200010019

B 03720001 007 +
I 03720001 002 -

[l 03720001 010
[ 03720001 006
B 0372 0001 007

03720001 005
03720001 004

B 03720001 003
B 03720001 002
I 03720001 008

03720001 013
03720001 001

B7/5-01

s

B7/5-01




/Zubehér fur Kennzeichnungsringe PLIOFAST

PLIOFAST

Dank der Aderendhdilsen mit Ziinglein:
* isolieren Sie das Leiterende.

» optimieren Sie die Verkabelung.

* kennzeichnen gleichzeitig die Leiter.

Material: Polyamid

Typ Art. Nr. mm’ forbe A o8

Querschnitt Leiter- Abmessungen {mm)

e

ac

» Aderendhiilsen mit festem Bezeichnungstrager

mit Kennzeichnungstrager fiir max. 6 Ringe

PLIOFAST 007 0642 0020 002 0,75  blau 13,5 3.3
PLIOFAST 010 0642 0025 007 1 rot 13,5 3,5
PLIOFAST 015 0642 0030 010 1,5 schwarz 13,5 4

PLIOFAST 025 0642 0035 013 2,5 grau 14,5 4,7

* |Isolierte Aderendhiilsen mit Trager und Blockierschraube

Flr Kennzeichnungstrager CA (Siehe nachstehend)

CA-042 0642 0106 005 4 orange 17,3 5,9
CA-062 06420108 003 6 grin 20 7
CA-103 0642 0109 006 10 braun 27 8,4
CA-163 06420110 001 16 weiss 29 9,8
CA-253 06420111 010 25 schwarz 30 12

fir max. 7 Trager

* Montagewerkzeug
Werkzeug PLIOFAST 037200020 |

* Montageplatte
Platte PLIOFAST 03720011 000 ‘ unbestlickt, in Plastikhilse

CA-Triger 0642 0901 018 ‘ Lange: 22 mm @

1,8
1,8

25

33
4
5
6,4
8,2

* Bezeichnungstrager fiir Aderendhiilsen vom Typ CA-042 bis CA-253

1000
1000
1000
1000

100
100
100
100
100

100

Gebrauchsanweisung

Die Ringe werden einer nach dem Nachdem die Bezeichnung
anderen in der umgekehrten Rei- zusammengesetzt ist, wird sie auf
henfolge aus dem Heftchen den Kennzeichnungstrager
genommen. aufgeschoben.

Danach die Aderendhilse
anbringen, die Leiter anschliessen
und die Bezeichnungstréger korrekt
richten.

B7/5-02 o4

. B7/5-02



| Kennzeichnungsringe OPTO-MARKERS TC-9

fiir Telekommunikationskabel
aus Glasfaser

OPTO-MARKERS

OPTO-MARKERS TC-9

Material: Weich-PVC
Gebrauchstemperaturen: -20 bis +90°C
Harte Shore A: 80+3
Zugfestigkeit: 18 MPa
Reissdehnung: 250 %
Durchschlagfestigkeit: > 20 kV/mm
Flammwidrigkeit: VO UL94

Anwendung: Kennzeichnung von Glasfaserkabeln von 0,2 bis 0,4
Aussen-@ mit 2-seitiger Beschriftung (ausser schwarze Ringe).

Spezial Druck: auf Anfrage.

mm

POLeLOLOeLOEOEO®EC®
A2 L A A N A N A
A2 L A A N N N N
COSCVLSOSLOSLOSOSS®
AR A A AR AR A

oS OCOSOSOSOT T

LA A L L L L1 ]
POV SSSGS
A A L L LA L 3 1
¢ecoeeooOeSe®e®
COLLLLLOD®

L@

Leiter 1

Cod Detail Cod aaialaianidlaini4la |
Bestelloeispiel: Grppe | Atkel [ Farbe [aszaonng| 2] 036304 0/1001[s |
0:3:63|xx x x|[xx x|xxx x| [l [o363o501]olE] |
Abmessungen fiir Glasfaser @
Detail Typ Art. fr. | mm @ {mm) | Ringe
Artikel TC-00 03630401 = | 4x2,5x1.2 02-04 | 1000
Code
Farbe BCCH NS0SN (WOOEN [ToosT) [ oo+ | [NG0SN| NOO2N [0S [ToisT [ oot |
schwarz braun rot orange gelb grin blau violett  grau weiss
Code 0363 0401 *** 0 h 03630501 010 A 03630401001 A
Bezeichnung| ¢ (3530401 ~~1 [ 03630501 006 B 03630401 001 B
0363 0401 2 ‘. 0363 0501 007 C 03630401001 C

0363 0401 3
0363 0401 4
0363 0401 5
0363 0401 6
0363 0401 7
0363 0401 8
0363 0401 9

L 03630501 005
0363 0501 004
B 0363 0501 003
B 0363 0501 002
B 03630501 008
0363 0501 013
0363 0501 001

©C o ~NObhwN-=O

Schwarze Ringe:
weisser Druck auf einer Seite

B7/6-01

VII7

B7/6-01




Kennzeichnungsringe OPTO-MARKERS TC-27 OPTO=-MARKERS
fiir Telekommunikationskabel

aus Glasfaser @

OPTO-MARKERS TC-27

Material: Weich-PVC Qualitat 9732
Gebrauchstemperaturen: -20 bis +90°C

Harte Shore A: 80+3

Zugfestigkeit: 18 MPa

Reissdehnung: 250 %
Durchschlagfestigkeit: > 20 kV/mm
Flammwidrigkeit: VO UL94

Anwendung: Kennzeichnung von Glasfaserkabeln von 1,6 bis 2,5 mm
Aussen-@ mit 2-seitiger Beschriftung (ausser schwarze Ringe).

Spezial Druck: auf Anfrage.

0

NN AN DA
D NAND AN NG =)

Bestellbeispiel: Code Detail ~ Code Code
Gruppe Artikel Farbe |Bezeichnung

Obb@OQﬁ@xkyxkkk

. Abmessungen fiir Glasfaser @
Detail .
Artikel Typ An. fr. | mm @ {mm) | Ringe
TC-27 03630214 === | 4x52x2,5 16-25 | 1000
Code
Farbe BCCH BN BN [T005T) [ oo+ | [NUUSN MEEN MNEEN [ 073 ] [ 001 |
schwarz braun rot orange gelb grin blau violett grau weiss
Code 0 036302140010 JBJ 03630214007 0 I 036302140100
Bezeichnung| 1 (3430214001 1 I 03630214007 1 I 03630214006 1
2 03630214001 2 20 03630214007 2 2 03630214007 2
3 036302140013 B 03630214007 3 '3 036302140053
4 036302140014 1B 03630214007 4 4 036302140044
5 036302140015 BB0 03630214007 5 18] 036302140035
6. 03630214001 6 1B 03630214007 6 By 036302140026
7 036302140017 B 036302140077 B 036302140087 .
8 036302140018 1B 03630214007 8 8 03302140138  SchwareeRinge:
9. 036302140019 1B 036302140079 9. 036302140019  “eiSserDruckaufeinerSele
- B7/4-05 B11/1-02

B7/6-02 v ] 7602




