Halbleiterrelais

War i, wir ich und

Die Produktreinen E-1048-8, ETA10, EXA10 und ESF10 bietet moder-
ne Halbleitertechrik im bekannten ISO-Relais-Steckgehause. Die Re-
lais in Micro- und Maxi-Gehausevariante knnen mechanische Relais
ganz einfach ersetzen. Dadurch sind auf Wunsch auch nitzliche Zusatz-
funktionen realisierbar Strommessung, Schutz vor Uberstrom und Kurz-
schluss, Erkennung von Drahtbruch usw)

Thr Nutzen:

@ Senkung der Systermkosten durch einfaches Hinzufugen von Zusatz-
funktionen wie z. B. Uberstromschutz. Das Sicherungspaneel kann da-
fur unverandert bleiben

@ Verringerung der CO,-Emission durch messbare Energieeinsparung
(geringe Haltestrome und geringe Ubergangswiderstande)

® Wartungsfreiheit des Systemns durch eine deutlich hohere Lebensdau-
er im Vergleich zu mechanischen Felais

o Ausfalisicherheit durch den Verzicht auf bewegliche Bauteile, insbe-
sondere im Hinblick auf Staub und Vibration

Infos tiber Halbleiterrelais finden Sie unter: www.e-t-a.de/d450

Die elekironischen Standardrelais vorn Typ ESR10 Micro sind Halb-
leiterrelais fr DG 12 V und DC 24 V Fahrzeuganwen dungen

Sie zeichnen sich aus durch

o gerauschloses Schalten

o bidirektionale Ansteuerung

@ geringe Eigenstromaunahme

o lange Lebensdauer

Typische Anwendungen:
© Busse und Lk o Pl
o Landmaschinen o Spezialfahrzeuge

® Baumaschinen

Die elektronischen Halblsiterrelais ETR10 und EXA10 beinhalten drei
Hauptfurnktionen in einem einzigen Gerat

oFR . . ion
Die Zeitfunktionen sind in extrem weiten Grenizen wahlbar und auch die
Sicherungsfunktion lasst sich sehr flexibel an die Anwendung anpassen
EXA10 bietet darliberhinaus noch Sonderfunktionen wie Unter-
spannungsschutz. Die Bestellung erfolgt online iber unseren Websiten-
Konfigurator: www ¢-t-a.de/konfigurator

Typische Anwendungen:
eBusseundLiw e Baumaschinen
o Landmaschinen e Spezialfahrzeuge
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Nennstrom

Strombegrenzung

Umgebungstemperatur

Mehr Informationen unter

I
Nennstrom

Strombegrenzung

Umgebungstemperatur

Mehr Informationen unter

DC 12 V/DC 24V
10 A, 17 A, 30 A

max. Uberlast 60 A
UR=3ms

40 .. +85 °C

W e-t-a.de/d454

DC 12/DC 24 V.
1.30 A

70 A (I bis 10 &) /A = 2 ms
250 A (I ab 15 A) L/R = 2ms

40 .. +85 °C

www e-t-a.de/d455 (ETR10)
www ¢-t-a.de/c456 (EXRT0)
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