Elektronische Schutzschaltrelais

Relais, Uberstromschutz und Diagnose in einem Gerat

Die ein- oder zweipoligen Koribirie-

Merkmale

ren die Relaisunktion, den U und die Di
Dies bedeutet drei Funktionen in einem Baustein. Die Gerate sind fur
die Anbindung an brancheniibliche SPS-Ausgange konzipiert, Die elek-
tronischen Felais schiitzen die angeschiossen Lasten vor den Folgen
von Kurzsehluss und Uberlast. Neben der relaistypischen Schaltfunktion
die Koppelrelais auch die U des

auf Leitungsbruch. Die Schutzschalirelais sind kompakt und ermogli-
chen die , die und die L bei
reduziertern Verdrahtungsaufwand. Dies spart Kosten und Zeit

Elektronische integrieren in einem Baustein drei Funk-
tionen. Sie bieten optimalen Verbraucherschutz und vertragen Urmge-
bungstemperaturen bis +60 °C. Die Gerate sind fernsteuerbar und so-
wohl steckbar als auch fur Hutschienenmontage lieferbar.

Thr Nutzen:
@ Erhohung der Maschinenlaufzeiten durch Detektion von Fehlerzustan-
den und Diagnose
 Redluzierung der Komponenten durch drei Funktionen in einer Gerat
@ Platzeinsparung durch kompakte Bauweise

ok dureh die g von
® Zeiteinsparung durch verringerten Verdrahtungsaufuand

Infos tiber elekironische Schutzschalirelais finden Sie unter: www.e-t-a.de/d500

Das E-T-A Elektronik-Schutzschaltrelais E-1048-86xx ist ein opto-
entkoppelter Transistorschalter mit Schutz- und Meldefunktionen. Es
wird uberall dort eingesetzt, wo sicheres Schalten und Schitzen von
ohmschen, indukiiven oder Lampenlasten an Gleichspannungsnetzen
gefordert wird

Typische Anwendungen:
© Maschinenbau
o Anlagenbau

Der E-T-A Schaltverstarker fur SPS-Ausgange E-1048-57 ist ein
Transistorschalter rmit integrierten Schutz- und Meldefunktionen. Er
wird iberall dort eingesetzt, wo die vorhandene SPS-Ausgangsleistung
nicht ausreichend ist. Weiter beinhaltet das Gerat den Kurzschluss-und
i sowie die Ul tion fur L

Der E-1048-57 spart neben Kornponenten wie Sicherung und Felais
zusatzlich den Einsatz teurer, leistungsstarker Ausgangskarten

Typische Anwendungen:
 Maschinenbau
o Anlagenbau

Elektronische Schutzschaltrelais

Das Srmart Power Felay E-1048-8l..- ist ein fernsteuerbares elekironisches
Lastrelais und beinhaltet drei Funktionen in einem einzigen Gerat

o Elektronisches Relais

o Elektronischer Uberstromschutz

o Status- und Diagnosefunktionen

Die siebenpolige INLINE-Version passt .B. in die E-T-A-Stecksockel
Typ 17-P10-8i. Der Nennstrom der Gerate kannirm Bereich 1 A bis 20 A
gewahlt werden

Typische Anwendungen:
. ol .

Das E-T-A Stromhalbleiterrelais E-1071-62.. ist ein elektronischer
Steuerbaustein fir induktive DG 24 V-Lasten (z.B. Magnetventile,
Magnetbremsen)

Es wird eingesetzt, um

o die Verbraucher sicher und schnell zu schalten

o die elektrische F der zu
. L )

Typische Anwendungen:
o Anlagenbau

Das E-T-A Schutzschaltrelais E-1072-100 ist ein zweipoliger elekironischer
Sohaltverstarker. Eignet sich fur ohmsche und incluktive Lasten sowie
Lasten mit DC 24V und einen
maximalen 34 Der zweipolige
verhindert den unbeabsichtigten Anlauf oder die Moglichkeit der gefahr-
bringenden Bewegung einer Maschine. Dies kann bei einem Erdschiuss in
einer Anlage mit erdieiermn Stromversorgungsnetz. (T-Systerns) aufireten
vgl. Maschinenichtinie 89/392/EWG und 93/44/EWG bzw. EN60204 Teil 1
“Elektrische Ausristung von Maschinens, Abs. 94.3.1)

Typische Anwendungen:
o Anlagenbau @

Die Schutzschalirelais E-1072-128 und E-1072-2 entsprichtim Rahmen der
CEK nach der E vl der

der EN 60204 Teil 1 bei ungeerdeten DC 24 V Versorgungsnetzen
(+T-Systemns). E-1072-128 und E-1072-2 sind zweipolige elektronische
Schaltverstarker fir Magnetvenile (Hycraulik, Pieurmatik), Magnetbremsen
und Magnetkupplungen it Nennspannung DC 24V und einern maximalen
Nennstrom von 3 A

Typische Anwendungen:
® Anlagenbau (Stahlindustrie)
® Energietechni (Kraftwerkstechrik)
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DC 24V
05A 1A 2A4A

25 A(05 AN ATyp)
75 A2 A4 ATyp)

0°C...+60 °C

W e-1-a.de/d501

DC 24V
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25 A(05 AN ATyp)
75 A2 A4 A5 ATyp)

0°C...+60 °C
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DC 12/DC 24 V.

Var 11 A 2A 3A5A
758,10 A

Var. 2:15 A/20 A

typ. 75 A (Var. 1)
typ. 350 A (Var. 2)

-40°C .. +85 °C

W e-t-a.de/d503

DC 24V

Var.1:0,1...3,1 A (einstellbar)
Var. 2:10...310 mA (einstellbar)

ca.45A
0°C...+60 °C

W e-t-a.de/d505

DC 24V
50 MA..30 A
ca 124
0°C...+50 °C

W e-1-a.de/d506

DG 24V
max. 3 A

typ. 2 xly

0°C .. +50°C

www e-t-a de/d507 (E-1072-128)
www e-t-a.de/d500 (E-1072-2)
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