Leistungsrelais

Keine Wartung trotz hoher Strome

Wesentliche Merkmale
Leistungsrelais sind konzipiert fur das Schalten von Hochstromiasten
und Trennen der Batterie vom Bordnetzsyster. Die einpoligen Lei-
stungsrelais MPA10 und HPRTO haben ein elektromechanisches

Beide Ausfiihrungen der Leistungsrelais gibt es fur die ublichen Span-
nungsebernien DC 12V und 24 V.

Das EPRT0 ist als Halbleiterrelais auch fiir hohe Dauerstréme (75 A bis

Schaltsystern. Beide gibt es in
Die Gerate sind entsprechend ifrer jeweiligen Schutzklasse gegen
Wasser und Staubeinwirkung geschitzt. Dacurch eignen sich die Ge-

200 Ay eine Alternative zu Rlelais

Das EPR10 bendtigt bis zu 80% weniger Bauraum als konventionelle

rate fr in

Der Typ MPRIO ist ein bistabiles Relais. Es bendtigt nur fur den Schalt-
vorgang einen kurzen Stromimpuls. Permanentmagnete halten darn
stromlos den Kontakt

Der Typ HPR 10 ist die hybride Variante. Diese integriert ein elekro-
mechanisches Relais und eine eigene Steuerelektronik. Diese Elektro-
rik ubsrmimrmt - pegel- oder flankengesteuert - die inteligente Ansteue-
rung der bistabilen , cine zustzliche EIN
AU und weitere Funktionen

, da es komplett auf einen Kuhlkorper verzichtet. Der ge-
tinge Haltestrom und der geringe Innenwiderstand verringern die Ver-
lustenergie und damit die Verlustwarme. Dadurch lasst sich die Rest-
warme problermios ber die Kabel abfuhiren. Die 5o eingesparte Energie
vertingert auch die GO Emissionen

Das Relais ist prakiisch wartungsfrei, da es im Vergleich zu mecha-
nischen Relais tber eine sehr hohe Lebensdauer verfigt. Optionale
Funktionen wie z.8. Ul helfen zudern,

2u senken

Infos uber Leistungsrelais finden Sie unter: www.e-t-a.de/d550

Die einpoligen Leistungsrelais MPF1 0 und HPRT0 sind fur das Schalten von
groBen Stromen ausgelegt. Sie sind zum Schalten von Hochstromiasten
und Trennen der Batterie vorn Bordnetzsyster entwickelt worden. Das elek-
fromechanische Leistungsrelais vorn Typ MPR10 und die hybride Bauform
HPFH10 sind: Spirbar energiesparender und helfen darmit, den COp AusstoB
2u reduzieren. Sie sind hervoragend geeignet fur das Schalten von groBen
elekirischen Lasten und perfekt integrierbarin bestehende Fahrzeugkonzepte
und direkt einsetzbar ohne Anderungen des Steuergerates

Typische Anwendungen:
@ Busse und Liow ®Baumaschinen
o Landmascinen o Spezialfahizeuge

Das elektronische Power Relais EPF10 ist ein Halbleiterrelais fur
hohe Dauerstrome. Anwendung findet dieses Felais in Nutz- und
, bei denen

eine wichiige Rolle spielen. Das EPRT0 erlaubt bei DG 24 V eine
Dauerbelastung von bis zu 200 A

Der EPR10 ist in zwei Varianten verfugbar: mit (EPF10-P) und ohne
Schutzfunktion (EPR10-N). Fiar EPRT0-N sind zwei Leistungsklassen
(bis 100 A und bis 200 A) verfiighar.

Typische Anwendungen:
. oL .
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Nennspannung
Nennstrom
Umgebungstemperatur
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Nennspannung

Nennstrom

Umgebungstemperatur

Mehr Informationen unter

DC 12 V/DC 24V
100 A, 200 A, 300 A

-40...485° C

W, e-t-a.de/d550

Bsp.: MPR10

DC 12 VIDG 24V
EPR10-P (mit Schutzfunktion) 75
A100 A, 125 A, 150 A 175 A,
200 A

40485 °C

W e-1-a.de/d551




