Stromverteiler-Module und Systeme

Kompakt, flexibel und kostengunstig

Stromverteiler-Module 17plus und 18plus
Stromverteilungsmodule vorn Typ 17plus und 18plus vereinen selek-
tiven Uberstromschutz mit flexibler modularer Stromverteilung von
Lastkreisen. Diese Losungen sind flexivel, lassen sich individuell
anpassen und sind dadurch ausgesprochen wirtschaftich

Thr Nutzen:
Modul 17plus und Modul 18plus

© bringen Flexibilitat ~ durch den modularen Aufbau

@ sparen Kosten - durch die indivicuelle Anpassung an die Anwendung
 sparen Zeit - durch eine schnelle und zentrale Verdrahtung

@ sparen Platz - durch die schmale Baubreite der Module

Stromventeilungssysteme SVS
Die Stromverteilungssysteme vorm Typ SVS vereinen selektiven Uber-
stromsehutz rit der Stromverteilung von Lastkreisen. Kompakt in einern
Systern Dies macht SVS Lsungen effizient und kostengunstig

Ihr Nutzen:

Stromuerteilungssysteme SVS

 sparen Kosten - durch Reduzierung des Vercrahtungsaufwandes
und der Komponenten

@ sparen Platz - durch kompakte und zentrale Verteilung in einer

Komponente

sparen Zeit - durch ein einheitliches Planungskonzept und die

bersichtliche Anordnung der Verteilung

Infos uber Stromverteiler-Module und -Systeme finden Sie unter: www.e-t-a.de/d600

Modul 18plus
optional bestiickt it
-E8830-5

-Esx10

-2210-8

Stromverteilersystem
svs

optional bestiickt mit

- E8330-8

- ESX10

- 2210-8

Einspeisemodul
18plus-EM 18plus-AM
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Leiterplatte

Stromverteiler-Module und -Systeme

Das Modul 17plus ist ein Montage- und Stromverteilungssystem, das
in Verbindung mit folgenden Geraten zum Einsatz kommt

® Schutzschalter des Typs 2210-8, 3600, 3900

. 5830 und EsXi0
@ Schaltverstarker E-1048-57

Es besteht aus einzelnen Komponenten zur Aufnahme von je zwei ein-
poligen und U im RastermaB
12,5 mim. Diese werden in das Modul 17plus eingesteckt, das wiede-
rum auf eine Tragschiene aufgeschnappt wird

Das neus Stromwerteilungssystern vorn Typ Modul 18plus ist eine kom-
pakte fir alle Last- und der DC 24
V-Steuerspannung. Egal ob dezentrale Energieverteilungen oder zen-
trale Anlagenkonzepte. Das System lasst sich mit verschiedenen E-T-A
Schutzschaltern und Sicherungsautomaten bestiicken und beinhaltet
ein komplettes Montage- und Stromverteilungssystern in zeitgermaBer
Push-in Technologie fur DIN-Hutschienen-Montage

Kombinierbar mit:
©2210-5
®ES530, ESX10

Der Stromverteiler SV504 fur DIN-Hutschienenmontage verteilt den
wvon einem getakteten Schaltnetzteil singespeisten Strom auf vier oder
acht Steckplatze. Er sichert die angeschlossenen Lasten selektiv durch
den eingesetzten Schutzschalter ab. Mit einem max. Laststrom von 8 A
pro Kanal und maximalem Gesamtstrom von 40 A vereinfacht der
8VS04-Stromwerteiler die Fangierung und Unterrangierung in kurz-

DC 24 Fiinf gesicherte L+«
Lastabgange pro Steckplatz und 15 oder 30 Minusklernmen reduzieren
den sonst ublichen Verdrahtungsaufwand erheblich

Kombinierbar mit:
©2210-8, ES330, ESX10

Das Stromwerteiungssystem vom Typ SYS25 erfullt alle Anforderngen
der Autornatisiemungstechrik im Hinbick auf sicheren Uberstromschutz
und optimierte Stromverteilung. Der Stromverteiler SVS25 fir DIN-
Hutschienenmontage verteilt das von eiemn DC 24 V Schalnetzteil ein-
gespeiste. Spannungspoterzial auf acht Steckplatze. Gleichzeitig sichert
er die angeschlossenen Lasten selektiv durch den eingesetzten Sich-
erungsautomaten vorn Typ AEF16-5101-DC24V ab. Zehn gesicherte Plus
Lastabgange und 10 Minusklermimen je Steckplatz recuzieren den sonst
blichen Verdrahtungsaufwand erheblich

Kombinierbar mit:
®REF16

signalmodul
18plus-SM

Stecker

Schiitzen - Schalten -~ Uberwachen
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Strorverteilersystern
Modul 18plus

Stromverteilersystem
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Stromverteilersystem

Modul 18plus /K ompakt:-System

optional bestickt it

- elekironischen Schutzschaltern E3330-5

- elekironischen Sicherungsautomaten ESX10

- thermisch-magnetischen Schutzschaltern
22105

PLUS
PLUS  Signalklemmen PLUS  integrierter
Kabelb: PLUS flexible

Bestickung

Mehr als 18 positive Eigenschaften erganzen sich
gegenseitig in irer Wirkung!

Stromverteilersystem

optional besttickt mit

- elektronisehen Schutzschaltern ES830-5

- elektronisehen Sicherungsatomaten ESX10

- thermiseh-magnefischen Schutzschaltern
2210-8

Infos uber Stromverteiler-Module und -Systeme finden Sie unter: www.e-t-a.de/d600

Nennspannung

Nennstrom

Signalisierung

Mehr Informationen unter

Nennspannung
Nennstrom
Signalisierung

Mehr Informationen unter

Nennspannung
Nennstrom

Signalisierung

Mehr Informationen unter

Nennspannung
Nennstrom

Signalisierung

Mehr Informationen unter

AC 250 V;3 AC 433V, DC 65 V
(ohne Sehutzschalter)

tiber Stromverteilschiene

max. 50 A

je Steckplatz max. 25 A

Sammeleinspeisung max. 10 A
je Steckplatz max. 1 A

W e-t-a.de/d6o1

DC 24V
max. 20 A
SchlieBer in Reihe geschaltet

W e-1-a.de/d602

DC 24V
max. 40 &

Sammel- und Gruppen-
signalisierung DC 30 /0,5 max
Signalabgznge

wvorverdrahtet auf Leiterplatte

W e-t-a.de/d603

DC 24 V (18...30 V)
max. 40 A

Summensignalisierung
DC 24 Vimax. 0,5 A

W e-1-a.de/d604
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