Power Board Module

Fur den Bereich Fahrzeugtechnik projektieren und liefern wir flexible
Losungen bis hin zur Zentralelektrik. Sie erhalten dabei von uns ma-
geschneiderte Komplettlosungen fur Stromverteilung und -absiche-
rung. Ganz nach Wunsch

Vorteile

 Verringerung der Kornplexitat

® Ergonormie, Bedienkomfort und erhohte Sicherheit durch CAN
Kormminikation

 Schiitzen, schalten, berwachen in einer Losung

© Deutiche P irm Vergleich zu

Technik

Unsere Losungen finden Einsatzin den Spannungsebenen
N2V, DC 24V, DC48Y, DC 400V, AC 230V, AC 400V
fir die unterschiedlichsten Stromstarken

Power Board Module lassen sich durch die kompakte Leiterplat-
tentechnik extrem platzsparend einsetzen. Wir setzen dabei auf
L wie Di . Zwei-, vier- oder
Leiterplatten und optimierte Einpresstechniken

® AnfWinsch sind anch steckerfertige Losungen inklusive Kabelbaum
liferbar

Einsatzgebiete

® Baumaschinen

® Landmaschinen

® Spezialfahrzeuge

® Aufbautenhersteller fur Kleintransporter, Liw & Anhanger

auf die

@ Fur den Einsatz in hochstandardisierten, fahizeuggerechten Schalt-
schranken befinden sich die Power Board Module auf DIN Schienen

© Zur applicationsspezifischen Montage bisten die Power Board
Module vom einfachen bis zu P69k
umweltgerechiten Gehausetypen

Infos tiber Power Board Module finden Sie unter: www.e-t-a.de/d650
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Anwendungsbeispiele fiir Power Board Module in der Fahrzeugtechnik
im Bereich und CAN-BI

Power Board Module

Der Stromverteiler st fir die Aufnahme von bis zu zefn themmischen
steckbaren Schutzschaltern des Typs 1610/1616 und bis zu fiinf Relais
konizipiert. Femer ist noch ein Zindrelais angeordnet. Aufgebaut ist
der Stromverteiler s L fr eine

Adapterhalterung. Uber den Verteiler werden Einzelsignalisierungen
erzeugt und als potenzialfreier Kontakt zur Verfigung gestellt
L sind als ausgefurt

Typische Anwendungen:
. .

Der Stromwerteiler ist firr die Anfnahme von steckbaren themmischen
Sehutzschaltern des Typs 1170-21, 1180 und 1610 konzipiert. Aufgebaut
ist er als Leiterplatienmodul fiir Tragschienenmontage. Jedoch ist der
Aufbau auch auf einer kundenspezifischen Adapterhalterung moglich
Uber den Verteiler wird eine Sammelsinalisierung erzeugt und als
potentialfreier Kontakt zu Verfigung gestellt. Lastanschlusse sind als
Standardreihenklernme ausgefut

Typische Anwendungen:
. el 3

Der Stromverteiler ist fur die Aufiahme von steckbaren Smart
Power Felais des Typs E1048-81 konzipiert. Aufgebaut ist er als
Leiterplattenmodul fur Tragschienenmontage. Jedoch ist der Aufbau
auch auf einer kundenspezifischen Adapterhalterung moglich. Uber den
Verteiler werden Samimel- oder Einzelsignalisierungen erzeugt und als
potentalfreier Kontakt zu Verfigung gestell. Lastanschiisse sind als
Standardreinenklemme ausgefihrt

Typische Anwendungen:
. .
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Schiitzen - Schalten - Uberwachen

Ihr Nutzen

® Entlastung der sigenen Entwicklungsressourcen

© Plug & Play Losungen

 Nach K frei oder
auf DIN Schiene montierbar

 Hoher Individualisierungsgrad

@ Eingehende Berticksichtigung hrer konstruktiven Anforderungen

Die Power Board Modules werden nach Kundenvorgaben fur den Nutz-
fahrzeugbereich entwickelt, Die Gehause it IP Schutzidasse sind zur
Montage am Fahrzeugchassis vorgesehen

Infos tiber Power Roard Module finden Sie unter www.e-t-a.de/d650

Nennspannung max. DC 24 V
Nennstrom Summe max 80 A

Einzellast max. 24 A
Anzahl der Lastkanile 1x15

T1E

Lei i max. 16 mm?
Last max. & mm?.

Mehr Informationen unter W e-t-a.de/d651

Nennspannung max. DG 24V .
Nennstrom Summe 75 A

Einzellast max. 25 A
Anzahl der Lastkangle 1x5 O |+

2

Mehr Informationen unter
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Nennspannung max. DC 24 V.
Nennatrom Summe max 75 A

Einzellast max. 25 A
Anzahl der Lastkanale 1x8

2x4

1275

Lei i max. 16 mm?
Last max. 2,5 mm?

Mehr Informationen unter W e-i-a.de/d653




EEEEE® Systeme

Von der Komponente iiber die Unterverteilung bis zum kompletten Schaltschrank

Viele Maglichkeiten

o Die Stromverteilungssystere Power-D-Bax® und Power Distibution

Modhle garantieren eine optimierte Stromverteilung, selekciven Uber-
und intelligente auf Leiterplatten-B:

© Power-D-Box® und Power Distribution Modle im 19"-Format lassen

sich kormplett auf Kundenbedirfnisse zuschneiden. Sie misssen dann

~ ganz nach dem Prinzip #Plug and Plays — nur noch

Technik
Eingesetzt werden die fr die AC 230
V. AC 400V, DC 24 V, DC 48V, DC 400 V., Minus DC 48V, Minus DC 65
V., Minus DC 400 V bei unterschiedlichsten Stromstarken. Die Systermio-
sungen der Baureinen Power-D-Box® und Power Distribution Modul er-
lauben eine kornpakte Stromverteilung, bei der die Faktoren Sicherheit,
( und P sowie Redundanz und Selektivitat cie

werden
 Moglich sind auch kormplette Schaltschrankisungen, die Stromvertei-
lungen noch kormpakter unterbringen, z.B. als sog. BonsaiCabinet®

Erfolgreich in vielen Mirkten
Chernie, Food, Pharma, Energie- und Kraftwerkstechnik (Signaltechnik,

zentralen Anforderungen sind

Durch die modulare Konzeption lassen sich unsere Stromverteilungssy-
steme flexibel, sicher nd einfach erweitern und in die Schaltschrankbau-
reihe SBG-T integrieren

Uber ), Ol & Gas, tion, D . Weitere der sind )
T Dies sind die hen fur unsere  die in den Versorgungsmodulen untergebracht sind. Hinzu kormimen eine
Anwendungen und Applikationen , selektive DC 24 it Schutz-

schaltem, eine modulare Erweiterbarkeit der Kanalzahl sowie ein tber-
Dabei garantieren praxisgerechte Beratung und Betreuung durch unse-  sichtliches Sie haben 2

re ein
Dies bedeutet groBtmagliche technische und wirtschaftiiche Vorteile
hei hchster Sicherheit

Unsere Spezialisten erstellen genau die fir Sie passende Systermisung

Infos uber Power-D-Box® finden Sie unter: www.e-t-a.de/d700
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steckbare

ES530, ESX10-8, 2210-8, 3600

Power-D-Box® Systeme

In der Power-D-Box® it Leiterplatie 2HE konnen die steckbaren therm.-
magn. Schutzschalter 3600, 3900, 2210 (1-pol. oder 2-pol), 2216, elekiro-

nischen ESX10, FEF16,

ESS30 bestiiokt werden. Sammelsignalisienung und die gesamte Strom-
fuhrung sind kompakt als Leiterplatte ausgefuit. Die Anschiisse erfolgen
tber Klemmen direkt auf der Leiterplatte oder uber Zusatzdernmen
Eine oder die Zweier redundanter
Einspeisungen tiber Enticopplungsdioden ist optional verfiigbar

Typische Anwendungen:
® Prozesstechnik

Die Econormy Power-D-Box® st ein kompaktes Stromverteilungssystem
in 2 Hoheneinheiten (HE). Das redundant aufgebaute System kann mit
steckbaren magnetisch oder hydraulisch-magnetischen Schutzschaltem
wom Typ 8340-F oder 8335 bestlickt werden. Die Stromschienen sowie
die Sammelsignalisierung sind fingersicher im Kunststoffgehause iso-
liert, sodass keine stromfihrenden Bauteile bertihrt werden ksnnen. Der
Anschluss der Lasten erfolgt iber verpolsichere Flachstecker von vornie
Neben verschiedenen Vorzugsvarianten konnen individuelle, perfekt auf
Ihre Applikation abgestimmte Losungen konzipiert werden

Typische Anwendungen:
 Telekommunikation

Die High Powar-D-Bax® ist ein kompaktes Stromverteilungssyster in 2
Hoheneinheiten (HE). Das redundant aufgebaute Systern kann it steck-
baren hydraulisch-magnetischen Schutzschaltem des Typs 8345 bestickt
werden. Die gesamte Stromfuhrung sowie die Sammelsignalisierung sind
in einem fingersicheren Metallgehause ausgefuhrt, sodass keine strom-
fuhrenden Bauteile berihrt werden konnen. Die Lasten konnen je nach
Applikation frontseitig oder rickseitig aber Schraubklernmen verbunden
werden. Neben versofiedenen Vorzugsvarianten konnen individuelle, per-
fekt auf Ihre Applikation abgestimmte Losungen konzipiert werden

Typische Anwendungen:
® Prozesstechnik @ Telekornmunikation

In dern Power Distribution Modul it Leiterplatte 2HE konnen die steck-
baren therm.-magn. Schutzschalter 3600, 3300, 2210 (1-pol. oder 2-pol),
2216, elektronischen Sicherungsautomaten ESX10, REF 16, elekiro-
nischen Schutzschalter ESS30 bestiickt werden. Sammelsignalisierung
und die gesamte Stromfilhrung sind kompakt als Leiterplatte aus-
gefiifrt. Die Anschilisse erfolgen Uber Kafigzugfederkemmen bzw
die auf Eine K b
oder die ung zweier
Einspeisungen tber Entkopplungdioden ist optional verfiigbar

Typische Anwendungen:
® Prozesstechnik

Produktiibersicht 2019/20

Ihr Nutzen

@ Sie erhalten Inr gewiinschtes Procukt
deutlich schneller

® Keine aufwandigen Tests, alle
Kormpanenten sind optirmal
aufeinander abgestimmt

o Keine Voratbeiten, denn E-T-A
Losungen sind kormplett

Stromverteilungsmodule aus dem Baukasten
lassen sich exakt auf die Anwendung zu-
schneiden

Sie heinhalten

o praxisgerechte Kabelrangienng,

o optionale Summenstromanzeige,

@ Lastanschlisse in Pus-n Technologie,

 kormpakte Verdraitung rrittels Leiterplatie,

 Entkopplungsdioden it integriertern Kunl-
komermodul

® Wechselflansche (zur Montage im 19" ack
oder zur Backplane Montage)

Das Baukastensystem reduziert dacurch
massiv die Projekiaufzeit

Intos tber Power-D-Box® Systeme finden Sie unter: www.e-t-a.de/d700

Nennspannung

Nennatrom

Anzahl der Kanle

max. AC 50 V/230 V.
max. DC 65 V.

Summe max 100 A/B0 A
Einzellast max. 16 A

max. 1% 30
max 2 x 15 redundant

max. 35 mm?

Mehr Informationen unter

Nennspannung

Nennstrom

Anzahl der Kanle

Last max. 2,5 m?

W e-t-a.de/d701

max. DC 80 V.

Surme max. 132 A
Einzellast max. 25 A

(30 A auf Anfrage)
1x18
2x8

max. 50 mm?

Mehr Informationen unter

Nennspannung

Nennstrom

Anzahl der Kanle

Last max. & mm?.

W e-t-a.de/d702

max. DC 80 V.

Surme max. 232 A
Finzellast max 125 A

1x18
2x8

ax. 95 mm?

Mehr Informationen unter

Nennspannung

Nennstrom

Anzahl der Kar

m;
Last max. 35 mm?

W 6-1-a defd703

max A 50V
max. DC 50

Surme max. 100 A
Finzellast max 16 A

1x30
2x15 redundant

max. 35 mm?

Mehr Informationen unter

Last max. 2,5 mié

W 6-1-a defd704
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