Thermische Schutzschalter

Die modernen Klassiker fiir eine Vielzahl von Anwendungen

Bei thermischen Schutzschaltem ist der Ausiosezeitpunkt abhangig von
der Hohe/Dauer des ( Mit wird
ein BimetallDefndraht-Elernent so weit erwammt, bis der definierte Aus-
Issepunkt erreicht ist

Schutzschalter it themnischer Ausidsung sind ideal fir Verbracher wie
Motoren, Trafos, : und
leitungen

Charakteristische Merkmale
® Ein loafiger Sprungschalimechanismus sorgt dafir, dass die SchlieB-

 Optional sind Hilfskontakte. Sie bieten die Moglichieit, zum Beispiel
Alamn oder beliebige andere Meldefunktionen einzulkiten

Temperaturverhaen
® Die ZeitfStrom-Kennliien beziehen sich in der Fegel auf eine
( von +23°C. Die werden kiir-
zer bei hoheren und langer bei riecrigeren Urngebungstermperaturen
Un bei Schutzschaltem, die standg entweder bei hohen oder nied-
figen Urngebungsternperaturen eingesetzt sind, eine vorzeitige oder
spate Abschaltung zu vermeiden, muss der Schutzschaltemennstrom
mit einern Ternperaturfaktor mulipliziert werden (vergl. auch Kapitel

geschwindigkeit der Kontakte unabhangig von der
gescfwindigkeit ist. Das erhiht e Lebensdauier der Gerate.

 Eine von auBen unbeeinfussbare (positive) Freiausisung. Ob der Schalt-
knopf, Kipphebel bzw. die Schaitwippe blockiert ist, spielt bei diesen
Geraten keine Folle. Das Auslsen der Schutzfunktion geschieht unab-
hangig von auBeren Einflissen

Priifzertifikate

 Die thermischen den des
VDE und der Gerateschutzschaltemorm EN 60834 (EC 60934) sowie
vielen intermationalen wie auch lander- und anwenderspezifischen
Standards. Genaue Angaben liefert das jewelige Datenblatt

Infos tiber thermische Schutzschalter finden Sie unter: www.e-t-a.de/d001

LL

Thermische Schutzschalter

Einpolige thermische Reset-Schutzschalter in Kleinbauweise, ver-
schiedene n dureh
und

Fur hohere Stromstarken bei gleicher Bauart verweisen wir auf Typ
1140

Typische Anwendungen:
o Medizintechnik @ Haushalt und Garten

o . K

e Biromaschinen @ Apparate- und Automatenbau

Einpolige thermische Reset-Schutzschalter, verschiedene Befesti-
gungsarten. Zuverlassiges Schaltverhalten durch Sprungschalt-
mechanismus und Freiauslosung

Typische Anwendungen:
o Profiwerkzeuge

® Biromaschinen

 Apparate- und Autormatenbau
o Spezialfahizeuge

Einpolige thermische Schalter/Schutzschalter-Kombinationen. Auch in

Reset-Ausfiihungen lieferbar. Zeit sparende Snap-in Montage, Platz

sparende vertikale Bauweise. Zuverlassiges Schaltverhalten durch
und

Typische Anwendungen:
@ Haushalt und Garten
 Gewerbliche Kiichengeréte

@ Biromaschinen

 Apparate- und Autormatenbau

Einpolige thermische Reset-Schutzsehalter in Kleinbauweise, ver-
schiedene n durch
und

Fur geringere Stromstarken verweisen wir auf die Gerate 104, 105,106

Typische Anwendungen:
o Medizintechnik @ Belouchtungstechnik
o Profiwerizeuge @ Haushalt und Garten
e Biromaschinen @ Apparate- und Automatenbau

Zweipolige Reset-Schutzschalter in Kisinbauweise, einpolig ther-
misch geschitzt, Praklische Gewindehalsmontage. Zuverlassiges
durch und

Typische Anwendungen:
o Medizintechnik

@ Beleuchtungstechnik

@ Haushalt und Garten

o Profiwerkzeuge

® Biromaschinen

 Apparate- und Autormatenbau

Thermischer Kiz-Sicherungsautormat. Bei Uberlast ffnet ein Kontakt,
begrenzt den Uberstrom und schitzt somit den Verbraucher. Eine
, dass der Kontakt offen
bleibt und dadurch eine automatische Riickstellung verhindert. Der
Schutzschalter stellt sich selbst zurtick durch kurzzeitige Abschaltung
der Versorgungsspannung. Besonders geeignet fur den Einbau in
schwer zuganglichen Bereichen

Typische Anwendungen:
© Pl

Schiitzen - Schalten - Uberwachen
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Infos tiber thermische Schutzschalter finden Sie unter: www.e-t-a.de/d001
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AC 240 V/DC 48V
UL/CSA: AC 250 V.

Von 0,05 A.. 10 A

005 .8A  Bxly(AC)
005..10A  6x1y(DC)

20... 460 °C

W, e-1-a.de/d00T

AC 250 V/DC 28V
UL:DC 50 V

von 0,05 A...25 A

005 . 25A Bxly
5.5A 20x Iy
6. 12A 200 A
13254 400A

20... 460 °C

W, e-1-a.de/d00T

AC 250 V/DC 50 V
UL/CBA: DC 50 V

von 005 A .. 16 A

AC 250 V: 0,05..10 A 8x Iy
DC 50 V: 005..65A 10 Iy

7.18AT 130 A
DC28V: 7..10A1 200 A

-20... 480 °C

W e-t-a.de/d00T

AC 240 V/DC 48V
UL/CSA: AC 250 V.
UL/CBA: DC 50 V

von35A.. 16 A

35..8A8XIy
9. 16 A 120 A

-20... 480 °C

W e-t-a.de/d00T

AC 240 V/DC 48V
UL/CSA: AC 250 V.
UL/CBA: DC 50 V

von 005 A .. 16 A

005 .3 A 6xIy

35..8A8XIy
9. 16 AT 120 A
20 .. +60°C

W e-t-a.de/d002

DC 12V

von 12 A..30 A

200 A, /R =25 ms
-30... 460 °C

W e-t-a.de/d003
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Thermische Schutzschalter

Thermische Schutzschalter

-w

SAE Typ 1
SAE Typ 2

SAE Typl

=%

SAE Typ 3

SAE Typ 2

SAE Typ 3

SAE Typ 3

SAE Typ 3

Einpoliger, K in K

mit farbigem durch
und

Steckbar in Kiz-Flachsicherungshalter. Gerateversion 1176 speziell fur

denk 170

Einsatz unter L

und Kenniinie deren der

Rasthaken fiir den

Typische Anwendungen:
®Busse undLikw  ® Schienenfahrzeuge
 Landmaschinen  ® Spezialfahrzeuge

® Baumaschinen

Einpoliger, themnischer Schutzschalter in Kleinbauweise mit wahhweise

(Druck-Dr
durch und
Steckbarin Sicherungsklemme fur Tragschienenmontage

Typische Anwendungen:
® Maschinenbau © Anlagenbau
o Prozesstechinik o Energietectinik

Einpolige thermische Schalter/Schutzschalter-Kombinationen.  Zeit
sparende snap-in Montage. Sehr flinke Ausiosekennlinie durch spe-

Zielles und nur geringe
Auf Wunsch mit Beleuchiung. Zuverlassiges Schaltverhalten durch
und

Typische Anwendungen:

o Medizintechnik

@ Beleuchtungstechnik

@ Haushalt und Garten
 Apparate- und Autormatenbau

Einpolige thermische Reset-Schutzschalter in sehr kompakter
K

mit n. Sehr finke
Auslosekennlinie durch spezielles Auslosesystem und nur geringe
durch

und

Typische Anwendungen:

o Medizintechnik

@ Beleuchtungstechnik

@ Haushalt und Garten
 Apparate- und Autornatenbau

Einpoliger, thermischer Kiz-Sicherungsautomat in sehr schrmaler
Bauform und wahlweise mit farbigemn Handausloser oder farbiger
Im mit -
ungseinsatzen gemaB 18O 8820 Teil 3, Typ C. Gerateversion 1616
speziell fur den Kfz-Bereich erhaltiich (Nennstrome und Kennlinie
denen der Erfullen die Kriterien

wvon SAE J553

Typische Anwendungen:
®BusseundLiw  ® Baumaschinen Pl
o Landmaschinen  ® Spezialfahrzeuge

Einpoliger, thermischer Sicherungsautornat in Miri-Bauform fur den Kiz-
Bereich. Das reversible Gerat passt in Sichenungshalter, konzipiert fur
Flachsicherungseinsatze nach IS0 8820-3, Typ F. Das Produktist auch it
autornatischer Rukstellung (nur fur DC 12 V) und Offenthaltung verfugbar.
Letzteres verfindert eine Nach

der stellt sich der sebst zuriick. Bei
der Gerateversion 1626 entsprechen Nennstrome und Kennlinie denen der
Flachsicherungsreine. Erfilen die Kiiterien von SAE J553

Typische Anwendungen:
eBussoundLkw  ®Baumaschinen ® Plaw
® Landmaschinen  ® Spezialfahrzeuge

Einpolige thermische Reset-Schutzschalter, kostenoptimierte Ausfinr-
ungen n
durch und

Typische Anwendungen:
 Medizintechnik

@ Haushalt und Garten

© Profiwerkzeuge

® Apparate- und Automatenbau

Ein- bis dreipolige thermische Schalter/Schutzschalter Kombi
nationen. Zeit sparende snap-in Montage. Wippen- und Druck-

ungen. Optional mit
taubschutz und , z.B. L
durch Thermisch-

magnetische Ausfiirung des 3120 siehe Seite 31 (3120-M)

Typische Anwendungen:

® Medizintechnik ~ ® Biromaschinen

@ Haushalt und Garten ® Gewerbliche Kiichengeréte

o Profwerkzeuge @ Apparate- und Autormatenbau

Infos Uber thermische Schutzschalter finden Sie unter: www.e-t-a.de/d001
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Schaltvermagen |,

Umgebungstemperatur

Mehr Informationen unter

DC 28V,DC 48V
von3A..25 A
400 A

-40... 485 °C

W, e-t-a.de/d012

AC 250 V/DC 85 V
UL, UL Canada: DC 72 V

von 0,1 A .10 A

01,5 A6XIy AC 250 V,DC 65V
610 ABX Iy AC 250 V,DC 65 V
01..07A25%IyDC30V
08..6A10x1,DC 30V
7..10A20x1yDC 30V

20... 460 °C

W, e-t-a.de/d004

AC 240 V/DC 28V
UL/CSA: AC 250 V/DC 50 V.
UL:DC 60 V

von 083 A.. 10 A

063 .2 A1z xly

25..8 A8 X Iy AC, max. 50 A
10 & 6x Iy AC

315 .10 A 10 x 1y DC

20... 470 °C

W, e-t-a.de/d005

AC 240 /DG 28V
(DC 50 V auf Anfrage)
UL/CSA: AC 250 VDG 50 V/

von 083 A.. 10 A

063 .2 A1z xly

25..8 A8 X Iy AC, max. 50 A
10 & 6x Iy AC

31510 A 101, DC

20... 470 °C

W, e-1-a.de/d00T

DC 12V (1810/1616-92)
DC 82V (1810/1616-21/-H2)

von 5 A... 40 A

> = 3 Abschaltungen mit 150 A oder
> = 1 Abschaltung mit 2 000 A

-40... 485 °C

W, e-1-a.de/d00T

23 mit 150 A oder

Nennspannung DC 12V (16201626-1/-2)
DC 24V (1620/1626-3/-3H)
Nennstrom von5 A .30 A DC12V
von5 A .25 A DC24V
len
=1 Abschaltung mit 2 000 A
Umgebungstemperatur 40 485 °C

Mehr Informationen unter

Nennspannung

Nennstrom

Schaltvermagen |,

Umgebungstemperatur

Mehr Informationen unter

Nennspannung

Nennstrom

Schaltvermagen |,

Umgebungstemperatur

Mehr Informationen unter

W, e-1-a.de/d00T

AC 240V
DC 28V

von5A...30 A

5.7 A1B0A
8..30 A1200 A

20... 460 °C

W, e-1-a.de/d00T

AC 240 V (AC 415 V auf Anfrage)f
DC 50V
UL/CSA: AC 250 V

won 01 A .20 A
{bis 30 A auf Anfrage, nur 1-polig)

01 .2 A:10x Nennstrom
25 .20 A: 150 A 1-polig
25 .20 A: 250 A 2-polig

30.... 460 °C

W, e-1-a.de/d00T
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Thermische Schutzschalter

Thermische Schutzschalter
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Einpolige !

Zeit sparende snap-in Montage, hohe Schutzart (Pes). Optional
mit Beleuchtung. GroBe Auswahl an Wippensymbolen. Auch in
einer Version als Dr verfiigbar
Schaltverhalten durch Freiauslosung

Typische Anwendungen:
 Apparate- und Automatenbau
o Spezialfahizeuge

o Freizeitboote

© Arbeitsboot

 Fleise- und Wohnmobile

Dreipolige thermische Schalter/Schutzsehalter-Kombinationen  rrit
Drucktastenbetatigung. Zeit sparende snap-in Montage, hohe Schutzart
(IPes). Optional it . ZB. L

durch

Typische Anwendungen:
@ Haushalt und Garten
o Profiwerkzeuge

Einpolige thermische Reset-Schutzschalter mit hohen Nenn-
Prakiische Uverlassig
durch und

Typische Anwendungen:
o Profiwerkzeuge

 Apparate- und Autormatenbau
@ Baumaschinen

@ Landmaschinen

o Spezialfahizeuge

Einpolige thermische Reset-Schutzschalter, verschiedene Befesti-
gungsarten. Typ 2-5700 auf Wunseh in Druck-Druck-Ausfihrung, d. h.
mit manueller
durch und

Typische Anwendungen:
@ Haushalt und Garten
 Apparate- und Autornatenbau
@ Baumaschinen

@ Landmaschinen

o Spezialfahizeuge

Einpolige thermische Feset-Schutzschalter fur Steckmontage. Auf
Wunseh mit Handausloser. Zahlreiches Zubehor (Stecksockel,
ete). Zuverlassig durch

und

Typische Anwendungen:
 Baumaschinen

@ Landmaschinen

o Spezialfahizeuge

Einpolige thermische Reset-Schutzschalter mit Hilfskontakten
Praktische
durch und

Typische Anwendungen:
@ Haushalt und Garten

@ Biromaschinen

 Apparate- und Autormatenbau

Einpoliges b (auto-
reset). durch
Sprungschaltmechanismus

Typische Anwendungen:
@ Apparate- und Autormatenbau

Infos Uber thermische Schutzschalter finden Sie unter: www.e-t-a.de/d001
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AC 240 V/DC 28V
von 0,1 A...20 A

01 .2 Atoxly
25 .20 A, 150 A

20... 460 °C

W, e-1-a.de/d00T

IAC 415V
von 0,1 A... 16 A

01 .2 Atoxly
25 18 A150 A

30.... 460 °C

W, e-t-a.de/d007

AC 240 V/DC 50 V

Von 20 A .70 A
800 A
30.... 460 °C

W, e-1-a.de/d008

AC 250 V/DC 28V
UL/CSA: DC 50 V

von 0,05 A...25 A

0,05 .25 A 8x Nennstrom
3.5 A 20 x Nennstrom
6..12 A2 200 A, hoheres
Sehaltvermagen auf Anfrage
13..25 Az 400 A

20... 460 °C

W, e-1-a.de/d00T

DC 28 V/AC 250 Vin KF-Ausfiihrung
UL/CSA: DC 50 V

von 0,05 A 18 A
(s 25 A auf Anfrage)

005 .25 A 8 x Nennstrom
5.5 A 20 x Nennstrom
6..16 (25) A 400 A

20... 460 °C

W e-t-3.de/d008

AC 250 V/DC 28V
von 0,05 A... 18 A
10 x Nennstrom
20... 460 °C

W, e-t-a.de/d010

AC 250 V (50/60 HZ/DC 28 V

von 01 A 10 A
(15 A auf Anfage)

8 Nennstrom (0-co-co)
<10 480 °C

W, e-t-a.de/d011
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