Thermisch-magnetische Schutzschalter

Prézise i fiir maf} iderten Schutz

Bei thermisch sorgt die Kormbination von

Bimetall und Magnetspule fur die Schutzfunktion. Der thermische Teil
des Schutzschalters schiltzt it einer zeitlich verzogerten Auslosung
bei Uberlast. Der magnetische Teil spricht zeitlich unverzogert auf hohe
Uberlast- und Kurzschlussstrome an und schaltet den fehlerhaften
Stromkreis innerhalb weniger Millsekunden ab.

Schutzschalter mit thermiscf-magnetischer Ausissung sind ideal gesignet
fur Gerate und Anlagen der und

@ Die ZeitStror-Kennlinien beziehen sich auf eine Urmgebungstem-
peratur von +28 °C. Die Abschalizeiten bei Uberlast werden kiirzer
bei hoheren und langer bei niedrigeren Umgebungstermperaturen
U bei Schutzschaltemn, die standig entweder bei hohen oder ried-
rigen Urngebungstemnperaturen eingesetzt sind, eine vorzeitige oder
spate Abschaltung zu vermeiden, muss der Schutzschalternenn-
strom mit einem Temperaturfaktor multipliziert werden (vergl. Kapitel
Technische

fiir Py und andere , die ein hohes MaB
an praziser Funktion bei Gefahr von Uberlast und Kurzschluss erfordern

Charakteristische Merkmale

o Ein krafiiger Sprungschaltmechanismus, dessen Einzelteile das Kraft-
systern mit dem Kontakisystern bei Ubsrlast so verbinden, dass Ein-
und Aussehaltung sicher gegeben sind

o Eine von auBen unbesinflussbare (positive) Freiauslssung. Das Aus-
16sen der Schutzfunktion geschieht unabhangig von &uBeren Ein-
flissen, auch wenn der Betatiger blockiert ist

 Optional ist die Ausristung der Standardgerate mit einem oder zwei
elektrisch getrennten Hilfskontakten. Sie bisten die Maglichkeit, zum
Beispiel Alarm oder beliebige andere Meldefunktionen auszulosen

 Die magnetischen Ansprechsirome beziehen sich in der Fegel auf
Bei liegen die Ansprech-
strome um etwa den Faktor 1.2 hoher

Prilfzertifikate

o Die th h den Spe-
zifikationen des VDE und der Gerateschutzschalternorm EN 60934
(IEC 60934) sowe vieler internationaler wie auch lander- und anwen-
derspezifischer Standards. Genaue Angaben liefert das jewelige
Datenblatt.

Infos uber thermisch-magnetische Schutzschalter finden Sie unter: www.e-t-a.de/d050

Einpoliger, th h mit
und T durch

Typische Anwendungen:
 Maschinenbau
o Anlagenbau

Ein- und . th h it
Ki , Sockel- oder Fr )

barer Freiausiosung, verschiedenen Kennlinien und allpoliger Aus-
16sung. Wahlweise it Hilfskontakten und Zwischenraste. Einsetzbar
auch in Stromverteilungssysternen

Typische Anwendungen:
© Maschinenbau

o Anlagenbau

o Prozesstechnik

o Energietechrik

Thermisch-magnetische Schutzschalter

2216-5 mit Sockel 80plus. l
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Ein- und , th h it
i LT b Frei-
auslosung, verschiedenen Kennlinien und allpoliger Ausiosung. Wahl-
weise mit Hilfskontakt

Typische Anwendungen:
© Maschinenbau

o Anlagenbau

o Prozesstechnik

o Energietechrik

Einpoliger, th h in
mit Ki Pr

Kennlinien und
Einsetzbar auch in Stromverteilungssystemen.

Typische Anwendungen:
o Anlagenbau
o Prozesstechnik

Ein- und zweipoliger, thermisch-magnetischer Schutzschalter in Kein-
bauweise mit .
verschiedenen Kennlinien und wahlweise Signalkontakten

Typische Anwendungen:
© Maschinenbau o Anlagenbau

o Prozesstechnik @ Energietechinik
.  Apparate- und

Kombination von Schutzschalter und EIN/AUS-Schalter mit

Schaltwippe oder Druckknopf, zweipolig (erster Pol thermisch-

magnetisch geschiltzt, zweiter Pol thermisch geschitzt oder nge-

schitzt), Frontmontage. Schaltwippe bzw. Druckknopf kann auf

Wunsch beleuchtet und in verschiedenen Farben geliefert werden
durch

Typische Anwendungen:
® Maschinenbau

Schiitzen - Schalten -~ Uberwachen

Nennspannung

Nennstrom

Schaltvermagen |,

Umgebungstemperatur

Mehr Informationen unter

Nennspannung

Nennstrom

Schaltvermagen |,

Umgebungstemperatur

Mehr Informationen unter

AC 240 V (50/60 HZ)/DC 65 V
UL/CSA: AC 250 V
UL/CSA: DC 80 V

von 0,05 A.. 16 A

005 .08 A selbstbegrenzend
1.2/ 200 A25 16 A 400 A

30 ... 460 °C

W, e-1-a.de/d05 1

3AC 433 V (50/60 Hz)
AC 250 VIDC 85 V (hdhere
Spannungen auf Anfrage)
UL: AC 277480V

vono1A...25A

01 .5 A 400 A6 .. 25A:800 A
0,1 ...16 A: 2500 A (bei DC 32 V)

30 ... 460 °C

W, e-t-a.de/d052
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Infos tber thermisch-magnetische Schutzschalter finden Sie unter: www.e-t-a.de/d050

Nennspannung

Nennstrom

Schaltvermagen |,

Umgebungstemperatur

Mehr Informationen unter

Nennspannung

Nennstrom
Schaltvermagen ley
Umgebungstemperatur

Mehr Informationen unter

Nennspannung

Nennstrom

Schaltvermagen |,

Umgebungstemperatur

Mehr Informationen unter

Nennspannung
Nennstrom

Schaltvermagen leq

Umgebungstemperatur

Mehr Informationen unter

3 AC 433 V (50/60 Hz)
AC 250 VIDC 85 V fishere
Spannungen auf Anfrage)
UL/CSA: AC 277/480 V

von 0,1 A...32 A

01..5 A 400 A/6 .32 A 8O0 A
011 .16 A:2 500 A (bei DC 32 V)

30.... 460 °C

W e-t-a.de/d053

AC 250 V (50/60 Hz)

DC 50 V (hohere
Gleichspannungen auf Anfrage)
UL:DC 75 Y

von 005 A... 10 A
300 A
30.... 460 °C

W e-t-a.de/d054

AC 240 V (50/60 HZ/DC 50 V
(einpoligyDC 80 V (zweipolig)

von 05 A... 16 A

einpolig: AC 240 V/, 300 A/
DC 32V, 1500 A/DC 50 V, 600 A
Zweipolig: AC 240 V, 400 A/

DC 32V, 1500 A/DC 80 V, 800 A

30.... 460 °C

W e-t-a.de/d055

AC 240 V (50/60 HZ/DC 50 V
von 01 A 16 A

AC 01 .2 A100x Iy
AC25. 168A 250 A
DCoJ .16 A10 X1y

30.... 460 °C

W &-t-3.de/d050
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Thermisch-magnetische Schutzschalter

3200/3300/3400/3600/3900 Beschreibung
= Einpolige, thermisch-rmagnetische Schutzschalter, wahlweise mit
1 . H und Z
= durch und
bare Freiauslosung. Steckbare Versionen mit Flachsteckem (Typ
3600) und (Typ 3200), (Typ
3300/3400) sowie Flanschbefestigung (Typ 3500) als Auswahl an
Einbaumbglichkeiten. Durch den geringen Innenwiderstand ist der Typ
3900 besonders fiir den Einsatz bei Kleinspannungen geeignet
] | ARTE)) I Typische Anwendungen:
o Anlagenbau o Prozesstechrik
3300 3500  Energietechnik
4230-T Beschreibung

Ein- und mefrpolige, th h L

nach EN 60947-2, UL 1077 und UL 488 fir Montage auf DIN-Schiene,

mit Kipphebelbetatigung, visueller Anzeige des Schaltzustandes und

hohem dureh Sprung-
und positiver

un erlauben eine
groBe Anzahl von Einsatzmoglichkeiten

Typische Anwendungen:
o Anlagenbau  Maschinenbau
 Energietechnik o Prozesstechinik

Infos tber thermisch-magnetische Schutzschalter finden Sie unter: www.e-t-a.de/d050

Technische Daten MaBbild
Nennspannung AC 240 V (50/60 Hz)

DC 65 V/UL/CSA: DC 80 V
Nennstrom Von 005 A... 16 A
Schaltvermégen I, 0,05 .08 A selbstbegrenzend

1.2 A 200 A

25..16A:400 A
Umgebungstemperatur 0. +60 °C
Mehr Informationen unter W e-t-a.de/d050
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Technische Daten MaBbild

Nennspannung
Nennstrom

Schaltvermagen |,

Umgebungstemperatur

Mehr Informationen unter

nach IEC/EN 60947-2
(ls) DC 10,000 A

nach IEC/EN 60947-2
() AC/DC 10.000 A
nach UL 489 AG/DC 10.000 A ®

2 e,
®

85470 °C ©

W e-t-a.de/d057



