Magnetische und hydraulisch-magne

- sicher

Schutzschalter von E-T-A mit oder hydraulisch

ische Schutzschalter

tischer Auslosung sind sehr schnell. Bei Kurzschluss, aber auch schon
bei kleinen Uberiasten, unterbrechen sie einen feflerhaften Stromireis
ohne zeitliche bei oder mit
gewollter bei hydraulisch Auslosung. Das

® Temperaturverhalten bei Nernlast unabhangig von der Umgebungs-
termperatur.

jeweilige Datenblatt gibt dariber genaue Auskunit

. mit oder hydraulisch-
Auslosung entsprechen den Spezificationen des VDE und der

mit oder hydraulisch fus-
16sung: Ideal geeignet bei Kurzschlussgefahr fir Leiterplatien- und
Halbleiterschutz

Charakteristische Merkmale
. ist das bzw. hydralisch

EN 60934 (IEC 60934) sowie vieler inter-
nationaler wie auch lander- und anwenderspezifischer Standards
Genaue Angaben liefert das jewsilige Datenblatt

Optional sind

Systern des Schalters. Je nach Art dieses Systerns kain die Grenze des
Ansprechstrormes zu hheren oder geringeren Strdmen hin variieren
. . zB  konnen zu
fhren. Eine L gegen solche Strom-
spitzen lasst sich durch die Wahl eines Gerates mit hoherer Ner-
stromstarke erreichen. Bei der Auswahl beraten wir Sie geme

oH Sie bisten die Moglichieit, zum Beispiel Alarm oder
beliebige andere Meldefunktionen auszulosen

 Fernausiosung: Sie bistet die Moglichket, bei einem Schutzschalter
ber einen Impuls den Stromkreis galvanisch zu trennen

o Fern-Ein-Aus-Modul: Dies bietet die Moglichkeit, den Stromkreis
ber einen Impuls galvanisch zu trennen und auch wieder einzu-
schalten

Infos uber magnetische und hydraulisch-magnetische Schutzschalter: www.e-t-a.de/d100

Einpoliger, polarisierter mit Schnel-
auslosung. Ein einfaches Schaltsystem gewshrleistet die Abschaliung
bei kleinsten U Auch fur rwendbar. Die

Kleine Bauform eignet sich besonders fr die Montage auf Leiterplatten
Nur geringe Temperaturempfindiichiceit

Typische Anwendungen:

o Energietechinik

o Medizintechnik

 Apparate- und Automatenbau

Ein- und mefirpoliger mit oder hydraulisch

Auslosung, oder b

verschiedenen Kennlinien und wahiweise Hilfskontakten. Ein- und

dureh  Druck/zL Eine prazise

und zu-

verlassige Abschaltung bereits bei Keinsten Uberstromen. Geringe
Temperaturernpfindlichkeit bei Nenlast,

Typische Anwendungen:
e Schienenfahrzeuge e Baurnaschinen
o Landmaschinen o Spezialfahizeuge

Magnetische und hydraulisch-magnetische Schutzschalter

Ein- und mehrpoliger Schutzschalter it magnetischer oder hydrau-
lisch Auslosung, Ki . b
verschiedenen Kennliien und wahlweise Hilfskontakten. Eine prazi-
se und
zuverlassige Abschaltung bereits bei Kieinsten Uberstromen. Geringe
Temperaturempfindlichkeit bei Nenlast,

Typische Anwendungen:
o Telekommurikation
 Datencenter

Ein- und mehrpoliger mit oder hydraulisch

Auslosung, Ki ) b
verschiedenen Kennlinien und wahhweise Hilfskontakt. Eine prazi-
se und

zuverlassige Abschaltung bereits bei Kieinsten Uberstromen. Geringe
Temperaturempfindlichkeit bei Nenlast,

Typische Anwendungen:
o Schienenfahrzeuge
o Spezialfahizeuge

Ein- und mehrpoliger Schutzschalter it magnetischer oder hydrau-
lisch Auslosung, Ki . b
verschiedenen Kennliien und wahlweise Hilfskontakten. Eine prazi-
se und
zuverlassige Abschaltung bereits bei Kieinsten Uberstromen. Geringe
Temperaturempfindlichkeit bei Nennlast,

Typische Anwendungen:
o Telekommunikation e Datencenter
o Schienenfahrzeuge e Spezialfafizeuge

Schiitzen - Schalten -~ Uberwachen
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Nennspannung DC 24 V (andere Spannungen auf o

Anfrage) Ed

UL/CSA AC 120 V b

UL/CSA: DC 80 V
Nennstrom wvon 001 A5 A

3

Schaltvermagen |, 100 4 (0-0-0)
Umgebungstemperatur -30 . 470 °C
Mehr Informationen unter www e-t-a.defc101
Nennspannung 3AC 415V g

AC 240 V (50/60 Hz) =

DC 80V 3

UL/CSA: AC 250 V
Nennstrom von 0,02 A .50 A 1-polig i []

40 +50 A nur DC) 5|

won 0,02 A..30 A mehrpolig
Schaltvermégen I, 6 Iyy bei AC/4 x Iy, bei DC J“u T T ﬂ
Umgebungstemperatur 40 . 485 °C 1

£

Mehr Informationen unter W e-t-a.de/d102

Infos uber magnetische und hydraulisch-magnetische Schutzschalter: www.e-t-a.de/d100

Nennspannung 3AC 415 VIAC 240V (50/80 Hz)
DC 80 V (hohere Gleich-
spannungen auf Anfrage)
UL/CSA:3 AC 250 V/AC 250 V

Nennstrom von 0,02 A .50 A, 1-polig

40 +50 A rur DC)
on 002 A...30 A, mehrpolig

Schaltvermagen |, 63 Iy bei A/ x Iy, bei DC

Umgebungstemperatur 40 +85°C

Mehr Informationen unter W e-t-a.de/d103

Nennspannung 3AC 415 VIAC 240V (50/60 Hz)
DC 80 V (hohere
Gleichspannungen auf Anfrage)
UL/CSA: 3 AC 250 V/AC 250 V
Nennstrom von 0,02 A 50 A

1-polig (40 + 50 A nur DC)
von 0,02 A 30 A, mehrpolig

Schaltvermagen leq 63 Iy bei A/ x Iy bei DC

Umgebungstemperatur 40 +85°C

Mehr Informationen unter W e-t-a.de/d104

Nennspannung 3ACH5V i
AC 277/480 V. A
AC 1201240 V
AC 240 V/DC 80 V a
Nennstrom von 005 A 125 A
von 150 A 180 A 1-polig e
geschitzt L,—mj W
Schaltvermagen Loy 10 000 A bei DC/5 000 A bei AC
Umgebungstemperatur 40... +85°C 08

Mehr Informationen unter W e-t-a.de/d105



