Leistungsschutzschalter

Professioneller Schutz bei hoher Leistung

E-T-A-Leistungsschutzschalter sind Schutzschalter it thermischer
oder thermisch-magnetischer Ausiosung und besonders hohem
Abschaltvermagen

Der thermische Teil des Schutzschalters schiitzt bei Uberlast it einer
zeitlich verzogerten Auslosung. Der magnetische Teil spricht zeitich
unverzogert auf hohe Uberlast- und Kurzschlussstrome an. Er schaltet
den fehlethaften Stromkreis innerhalb weriiger Millisekunden ab.

Charakteristische Merkmale

o Ein loafiiger Sprungschaltmechanismus, dessen Einzelteile das
Kraftsystem mit dem Kontaktsystern bei Uberlast so verbinden, dass
eine sichere Ein- und Ausschaltung gegeben ist

Infos uber Leistungsschutzschalter: www.e-t-a.de/d150

-y,

Leistungsschutzschalter

o Eine von auBen unbeeinfussbare Freiausiosung. Das Auslosen der
Sehutzfunktion geschieht unabhangig von auBeren Einflussen ~ auch
dann, wenn der Schaltknopf, Kipphebel oder die Schaltwippe blo-
chiert sind

® Alle Gerate sind kriechstromfest und flammwidrig

® Optional sind bei einigen Geraten Hilfskontakte. Sie bieten die
Wglichkeit, zum Beispiel Alarm oder andere Meldefunktionen auszu-
16sen

Leistungsschutzschalter sind ideal geeignet als Alternative zu
Leitungssehutzautormaten in Mess-, Steuer- und Regelaniagen, in der
Fahrzeugtechnik (Schiene, StraBe, Wasser) und in der Luftfahrttechnik
(Boden und Luft)

Ein- (Typ 410), zwei- (Typ 520) oder dreipolige (Typ 530), thermisch-
magnetische Leistungsschutzschalter nach EN 60 947 fir verschie-

dene . mit Ki und hohem
dureh

und Aus-

I und erlauben eine

groBe Anzahl von Einsatzmoglichieiten

Typische Anwendungen:
e Schienenfahrzeuge e Baurnaschinen
o Landmaschinen o Spezialfahizeuge

Einpoliger, themmischer Schutzschalter mit Gewindehalsbefestigung,
Druck/Zug-B und hohem

durch und
bare Freiauslosung

Typische Anwendungen:
o Schienenfahrzeuge

® Baumaschinen

o Landmaschinen

o Spezialafizeuge

o Luftiart

Einpoliger, ~thermisch-magnetischer Schutzschalter it Kipp-
und hohem Sehalt-

verhalten durch und
Gehause, , Hilfs-
kontakte und Femsteuerung erlauben vielfaltige Einsatzmaglichkeiten

Typische Anwendungen:
o Schienenfahrzeuge
o Spezialahizeuge

Einpolige, thermisch L mit Sockel-

befestigung, Handausloser, hohem Schaltvermiogen sowie wahiweise
und/oder

durch und

Typische Anwendungen:
o Baumaschinen

o Landmaschinen

o Spezialahizeuge

Einpoliger, thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Gewinde-
Druck/Zug-B . hohem
und wahlweise Hifskontakt. Zuveriassiges Schaltverhalten durch
und

Typische Anwendungen:
o Baumaschinen

o Landmaschinen

o Spezialahizeuge

o Luftiart

Einpoliger, themmischer Schutzschalter mit Gewindehalsbefestigung,
Druck/Zug-Betatigung, hohem Schaltvermdgen und wahiweise
durch

und

Typische Anwendungen:
o Baumaschinen

o Landmaschinen

o Spezialahizeuge

o Luftiart

Schiitzen - Schalten -~ Uberwachen
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AC 240 V/3 AC 415 V.
DC 110V

von 104 .. 125 A (EN 60847)
von7 A 100 A EN 60808)

AC 240 V: 6 000 A
DC 110 V: 5 000 A

40 ... 460 °C

W e-t-a.de/d150

DC 28V
AC 115 V (400 Hz) auf Anfrage

von 8 A..25 A (FN)
von75A...35 A (LNAN)
Kleinere Stromstarkcen auf Anfrage

DC 28 V:6 000 A
55... 475 °C

W e-t-a.de/d150

DC 144V
hahere Spannungen auf Anfrage

o404 .. 240 A
haher Strome auf Anfrage

DC 180 V: 2000 A, L/R = 0 ms
DC 28 V:10 000 A, L/R = 0 ms
DC 28 V:7 500 A, L/R =13 ms

40 ... 460 °C

W e-t-a.de/d151

DC 28V
von 30 A...400 A: Typ 446
von 100 A 400 A: Typ 447
von125 A 500 A Typ 449
10 000 A

55, 475 °C

W e-t-a.de/d150

DC 28V (UL: DC 72 V)
von50 A 100 A
6000 A

55, 475 °C

W e-t-a.de/d152

AC 115 V (400 Hz)
28
AC 230 V (50/680 Hz) auf Anfrage

von 0,1 A .50 A

01,25 A15x 1y
3..3.5 A 250 ADC/150 A AC
4.7 A500 A

75..50 A& 6000 ADCA 000 AAC
55... 475 °C

W e-t-a.de/d153

Produktiibersicht 2019/20

Bap.: 410

Bap.: 412

104

rrax 615

Bap.: 446
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Einpoliger oder ~dreipoliger, thermischer Schutzschalter mit

Druck/Zug-B: . Temperatur-
kompensation, hohem Schaltvermogen und wahhweise Hilfskontakt
durch und

unbeeinfussbare Freiausiosung

Die besondere Konstruktion erlaubt Anwendung unter exiremen
Urneltbedingungen

Typische Anwendungen:
o Luftiart

Einpoliger, themmischer Schutzschalter mit Gewindehalsbefestigung,
Druck/Zug-Betatigung, Temperaturkompensation, hohem Schaltver-
migen und wahtweise Hilfskontakt. Zuverlassiges Schaltverhalten durch
unbeeinfussbare Freiausiosung

Die besondere Konstruktion erlaubt Anwendung unter exiremen
Urneltbedingungen

Typische Anwendungen:
o Luftfahrt

Einpoliger oder dreipoliger, thermischer Schutzschalter mit Gewinde-
Druck/Z )
hohem und wahweise
durch

Die besondere Konstruktion erlaubt Anwendung unter exiremen
Urneltbedingungen

Typische Anwendungen:

o Luftiart
Einpoliger, mit oder
Flanschbefestigung, Druck/Zug-Betatigung und extrem  riiedrigem

[ wahlweise it einsteck-

und austauschbar) oder it Aufklebern. Flachsteck-, Schraub- oder Wire
wrap Anschlisse

Typische Anwendungen:
o Luftfahrt (Simulatoren)

Infos uber Leistungsschutzschalter: www.e-t-a.de/d150
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AC 115 V (400 Hz) (483)
3AC 200V (400 H2/DC 28 V (583)

von1 A..35 A (483)
von1 A .30 A (583

AC 115 V (400 Hz): <= 4 A
1000 A5 A 2000 A75 .35 A
2500 ADC28V:1 25 A
6000 AS30 + 35 A4 000 A
-55.. 4125 °C

W e-t-a.de/d154

AC 115 V (400 Hz)
DC 28V

von 1A .25 A
AC 115 V (400 H2):1 .. 4 A
1000 Af5 .25 A2 000 A
DC28V:1 .25 A 6000 A
-55.. 4125 °C

W e-t-a.de/d155

AC 115 V (400 Hz)
DC 28V

won 20 A 50 A

AC 115V (400 Hz): 1 500 A (4140)
DC 26 V: 4 000 A (4140)

AC 200V (400 Hz): 2000 A (5140)
-55.. 4125 °C

W e-t-a.de/d150

DC 24V
DC 28V

von 05...150 A
30.... 460 °C

W e-i-a.de/d158

125 AUS

65

23AUS

Bap.: 483

Bap.: 4140

Bap.: 9510

41



