Elektronischer Uberstromschutz DC

Damit die Automatisierung lauft

Hauptaufgaben:
Der elektronische Uberstromschutz sorgt fir die selektive Absicherung
von Anlagenkormpanenten n einer Industrieaniage, die tber ein DC 24 V-
Schaltnetzteil mit Spannung versorgt werden ebenso wie in deren
Zuleitungen. Gleichzeitig verhindert er das kurzzeitige Einbrechen der
Ausgangsspannung des Schalinetzteils auf Werte von unter 18 V. Dies
funktioniert sowohl irm Falle eines Kurzschlusses als auch bei Uberlast
in einem Lastkreis

Elektronischer Uberstromschutz von E-T-A gewahrleistet diese se-
lekiive und selbst bei sehr
Uberlastbedingungen. Gleichzeitig lassen sich auch Lasten mit hohen
Eingangskapazitaten ohne Erhshung der Nennstromeinstellung pro-
blemlos einschalten

Die Gerate von E-T-Afir den elektronischen Uberstromschutz sind auch
in der Lage, einen aufgetretenen Fehler zu signalisieren. Dies schafft
Transparenz und sorgt fur eine Minimierung der Stillstandszeiten

Charakteristische Merkmale:
An die elektrorischen Schutzelemente lassen sich verschiedene Lastarten
anschlieBen. Dies reicht von ohmschen iber induktive bis hin 21 kapaziti-
ven Lasten. Lampenlasten und Motoren sind auf Anfrage moglich. Dabei
gibt s Modelle mit festen und mit einstellbaren Stromstarken

Die Gerate verfiigen tber ibsrlast- und kurzshlussfeste Schaltausgange

mit aktiver Einschalt- und Kurzschlussstrombegrenizung sowie eine ber-
Dies ahnelt der thermisch

Schen Charakteristik, hat aber ein wesentich engeres Toleranzband

Ihr Nutzen
® Erhohung der Anlagenverfigbarkeit durch eindeutie Fehlerdetektion
. von dureh schnelle

@ Vereinfachung der Planung durch eindeutige PlanungsgroBen
o Einsparung von Kosten und Zeit

Infos Uber elektronischer Uberstromschutz DC finden Sie unter: www.e-t-a.de/d350
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Der zweipolige elekironische Schutzschalter ESS22-T ermoglioht
eine individuelle Integration in das Anlagenkonzept ungeerdster Strom-
versorgungsnetze im DC 24 V-Bereich. Das Platz sparende Gerat hat
eine Baubreite von nur 22,5 mm und jeweils leciglich 80 mm Hohe und
Tiefe. Darmit passt es ideal in kompakte Schalt- und Steuerschranke.
Die selekiive Lastabsicherung des Typs ESS22-T schaltet bei Uberlast
oder Kurzsohluss ausschlieBlich den feflerhafien Strompfad zweipoli
galvarisch getrennt ab

Typische Anwendungen:
o Anlagenbau ® Prozesstechnik

Der elektronisch ES530-5 mit Trennung
ist ein «Low Energy Breaker« fir DC 24 V-Anwendungen. Er ist als
Gerateschutzschalter und Supplementary Protector nach VDE EN/EC
60934 und UL1077 zugelassen und darmit ideal fr den Einsatz in zen-
tralen- und dezentralen Energieversorgungseineiten geeignet

Typische Anwendungen:
o Anlagenbau

o Prozesstechnik

o Energietechrik

Elektronischer Uberstromschutz DC

Der elektronische Schutzschalter vorn Typ ESS31-T bietet galvanische
Trennung. Die galvanische Trennung verhindert niach Handabschaltung
oder Auslisung jegliche auf die DC 24

Denn der ESS31-T schaltet den Uberlaststrom beim 1,2-fachen Nenn-
strom innerhalb von 500 ms, i Kurzschlussfall sogar innerhalb von 100
ms ab.

Typische Anwendungen:
® Maschinenbau
o Anlagenbau

Der ESX10 aus der E-T-A Familie »Uberstromschutz DC fir 24 V.
Schaltnetzteiles schitzt jeden einzelnen Lasthreis vor Uberfast und
Kurzschluss und schaltet die Last im Fehlerfall elektronisch und selektiv
ab. Zur Anpassung an die Lastverhalinisse ist der E8X10-Nennstrom in
festen Werten von 0,5 A bis 12 A eingestellt

Typische Anwendungen:
© Maschinenbau

o Anlagenbau

o Prozesstechnik

Der ESX10-8 sichert bei einer Baubreite von nur 125 mm alle DG
24V Lastkreise selekiv ab. Dies wird durch eine Kombination aus
akiiver elektronischer Strorrbegrenzung im Kurzschlussfall und einer
Uberlastabschaltung typisch ab 1,2 x Iy erreicht. Der ESX10-8 ist
Steckbar und bietet dadurch eine schnelle und flexible Montage fur
Gerategmppen mit mehreren Stromireisen auf den Stromverteilem
Modul 17 plus und SVSxx. Die Nennstromstarken sind einstelloar von 1
Abis 10 A

Typische Anwendungen:
. .

Der ESX10-T bietet Uberstromschutz fiir Hutschienenmontage. Er
sichert bei einer Baubreite von nur 12,5 mm alle DC 12 V und DC
24 V-Lastkreise selektiv ab. Dies wird durch eine Kombination aus
aktiver elekironischer Strombegrenzung im Kurzschlussfal und einer
Uberlastabschaltung ab 1,1 x Iy erreicht. Der ESX10-T schilizt alle
Lastarten mit einer einzigen Abschalt-Kennlinie.

Typische Anwendungen:
© Maschinenbau

o Anlagenbau

o Prozesstechnik
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DC 24V

05A 1A 2A3A4ABA
8A 10A

typ. 14 x Iy
0...4+50 °C

W e-t-a.de/d352

DC 24V

05A1A2A 3A 36A4A6
ABAT0A

typ. 1.2 Iy
0...460 °C

W e-t-a.de/d353

DC 24V

05A1A2A3A 36A4A6
ABAT0A 12A

typ.1.2x Iy
0..450°C

W e-t-a.de/d354

DC 24V

05A1A2A3A4ABA
8AT0A 124

typ. 1,811,513y
0. +50°C

W e-t-a.de/d355

DC 24V

einstellbare Stromstarken
1-10 Ain 1 A-Schritten

P 1A xIy/ 25
0..+50°C

W e-1-a.de/d356

DC 12 V/DC 24V

05ATA2A 3A4ABA
84 104124064

typ.1,8M,5/1,31 dx Iy
25 +80°C

W e-t-a.de/d357
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Elektronischer Uberstromschutz DC
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REF16-8 mit Sockel §1plus

Die selekiive Lastabsicherung REF16-S schaltet bei Uberlast oder
[ Lastkreis ohne aufdie DC 24
ausschlieBlich den fehlerhaften Pfad ab. Dies verhindert, dass bei einerm
Fehler in einem einzigen Lastkreis die Spannung einbricht und darit
alle am Schaltnetzteil angeschlossenen Verbraucher ausfallen. Der Typ
FEF16-8 begrenzt den Kurzschlussstrom auf das typisch 1,25-fache
des ausgewahiten Nennstroms und schaltet den fehlethaften Stromreis
spatestens nach 800 ms ab.

Typische Anwendungen:
® Maschinenbau o Anlagenbau

Die Einspeisemodule EM12 zur Einspeisung des REX-Systems sind
in unterschiedlichen Varianten verfigbar und sorgen darmit fur echte
Flexibilitat bei Kosten und Funktionalitat

Typische Anwendungen:
® Maschinenbau

Das Stromverteilungskonzept PM12-T des REX-Systems lasst sich
sehr einfach in zwei Hauptgruppen einteilen. Im gleichen System kann
der Anwender neben der +DC 24 V-Verteilung ganz einfach auch die
Minus-Verteilung 0 V/ (GND) realisieren

Typische Anwendungen:
© Maschinenbau

Der elektronische Sicherungsautomat vom Typ REX12 kombiriert
Flexibilitat und Kornpaktheit - egal ob ein- oder zweikanalig. REX12,
das bedeutet eine platzsparende und zuverlassige Absicherung ma-
geschneidert fur primar getaktete DC 24 V-Schaltnetzteile

Die einkanaligen Sicherungsautomaten sind in allen gangigen festen
Nennstromstarken von 1 A bis 10 A erhltlich. Die zweikanaligen
Gerate sind in den fixen Nennstromstarken 1 A, 2 A, 34,4 Aund 6 A
sowie als von 1 A bis 10 A einstellbare Varianten verfigbar.

Typische Anwendungen:
© Maschinenbau

Infos Uber elektronischer Uberstromschutz DC finden Sie unter: www.e-t-a.de/d350
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DC 24V

05A 1A 2A3A4ABA
8A 10A

typ.1.25 Iy
25450 °C

W e-i-a.de/d358

DC 24 V(18 30 V)
max. 40A
25460 °C

W e-t-a.de/d359

DC 24 V(18 30 V)
max. 204
25460 °C

W e-t-a.de/d359

DC 24 V(18 30 V)
einkanalig: 1 A, 2 A, 3 A, 4A,
6A 8A 10A

Zweikanalig: 1AM A, 2 A2 A,
SA/3A, 4 A4 A, 6 A6 A
Zweikanalig: 1 A ... 10 A
Zeit-Strom Kennlinie (REX12-T)
25460 °C

W e-t-a.de/d359
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