Elektronischer Uberstromschutz AC

Endlich echte Energiesicherheit im USV Betrieb

Der mechatronische Schutzschalter vom Typ EBU10-T sorgt bei AC 230
\ USV-Anlagen fur selektiven Uberstromschutz. Die Einheit besteht aus
einem L , der fur K von

Der Typ EBUT0-T Iasst sich mit Hilfe zweier Wahlschalter auf die
Leistungsfahigkeit der jeweiligen USV-Arlage und die voriiegenden-

bis zu 10 kA zugelassen ist. Hinzu kommt eine angebaute Elektronik
fur die Mess- und Auswerteaufgaben. Das Produkt ist in den LS
Nennstrarmen 4 A, 6 A, 10 A und 16 A Charakteristik B und C verfugbar
und wird direkt am Abgang der jeweiligen USV betrieben

u stellen im K|
nur einen begrenzten Strom zur Verfugung. Der Strom, den die
USV bereitstellt, reicht nicht aus, um einen thermisch-magnefischen
Uberstromschutz auszulosen. Dadurch wird im Fehlerfall die gesamte
UsV-Anlage abgeschaltet

L anpassen. Dadurch 65t im Fehlerfall das Gerat
Zuverlassig aus. Und zwar nur im betroffenen Lastpfad. Alle weiteren
Versorgungsstrange bleiben davon unberart. Einschaltvorgange und
darit verbundene hohere Einschaltstrome toleriert die Einfeit

Ihr Nutzen

 Erhohung der Anlagenverfugbarkeit durch effektive Absicherung

o Reduzierung der Gesamtkosten durch eine urm ein Drittel effizientere
Auslegung

@ Vereinfachung der Planung durch variablen Uberstromschutz

Infos Uber elektronischer Uberstromschutz AC finden Sie unter: www.e-t-a.de/d400

Der hybride Schutzschalter Typ EBU10-T st spezel fr die Absicherung
von AC USV Anlagen konzipiert. Die Unit sorgt wirksam fur eine
stabile Versorgung und damit fur wirkliche Energiesicherheit. Der
Schutzschalter besteht aus einem Leitungsschutzschalter und einer
angebauten Elektronik, die Mess- und Auswertefunktionen zielgerichtet
tbernimrmt. Das Gerat 1asst sich an die Leistungsfahigkeit der verwen-
deten USV anpassen. Im Fehlerfall schaltet der Schutzschalter sorrit
nur den fehlerhaften Pfad ab.

Typische Anwendungen:
o Anlagerbau e Prozesstechnik

Schiitzen - Schalten -~ Uberwachen
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Betriebsspannung AC 230V

Nennstrom 4A6A10A T6A
leu

Umgebungstemperatur 35 .. +60 °C

Mehr Informationen unter

W &-t-a.de/d400

Produktiibersicht 2019/20




